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Barcha so'rov va buyurtmalarni yuqoridagi manzilga yuboring. 
Barcha huquqlar himoyalangan. Ko'rib chiqishda foydalanishdan tashqari, 
ushbu ilgakning biron bir qismi nashriyotning yozma ruxsatisiz ma'lum yoki 


noma'lum bo'lgan har qanday vositalarni takrorlay olmaydi. 


Na muallif, na (u noshir) ushbu ilgakdagi ma'lumotlardan foydalanish yoki 


noto'g'ri foydalanish uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. 


Kirish 


1950-yillarning oxirida Markaziy razvedka boshqarmasi turli 
xil kimyoviy va biologik qurollarni yaratish va ulardan foydalanish 
haqida batafsil ma'lumot beruvchi kitobni buyurtma qilganligi 
da'vo qilingan. AQSh armiyasining qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha 
qo'llanmalarini ishlab chiqqan zo'r olim Barri Roksnan shunday 
vazifani qo'ygan edi. 


1970-yillar oyrtalarida Markaziy razvedka boshqarmasi 
tomonidan olib borilgan tozalashlar natijasida hech qanday 
nusxa saqlanib qolmaganligi maylum boylsa-da, bu kitob 
Rotman oylimidan oldin qoldirgan sirli maylumotlardan 
foydalangan holda asl asarni qayta yaratishga qaratilgan 
kamtarona harakat va mavjud boylgan narsalarni sinchkovlik 
bilan izlashdir. adabiyot. Bu sohadagi besh yillik tadqiqotlarning 
cho'qqisidir, jumladan, asl nusxa tuzilganda mavjud bo'lmagan 
yoki ochilmagan narsalar. Ushbu kitob oshxonada pishirilishi 
mumkin bo'lgan (so'zma-so'z)dan tortib , murakkab 
laboratoriya sozlamalarini talab qiladiganlargacha bo'lgan 
son-sanoqsiz halokatli materiallarni qamrab oladi . Biroq, 
ularning ko'pchiligi tegishli laboratoriya texnikasi bilan tanish 
bo'lgan odamlarning doirasidan tashqarida emas. Faqatgina 
farq shundaki, ro'yxatda biologik agentlar mavjud emas. Ular 
cheklangan foydali va maxsus ko'nikma va jihozlarsiz 
tayyorlash uchun juda xavflidir. Har doim xavfsizlikka alohida 
e'tibor berilishi kerak. Siz ishlayotgan moddalar haddan 
tashqari o'limga olib keladi. Ba'zilar teriga kirib, zararli 
bug'larni chiqaradi yoki miligramdan kichik dozalarda o'limga 
olib keladi. Ba'zilari ma'lum kanserogenlar yoki piroforik 

( havo bilan aloqa qilganda o'z-o'zidan yonib ketadigan) 
maxsus kimyoviy moddalarni talab qiladi. Hammaga juda 
ehtiyotkorlik va hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak. Ushbu materi: 
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jarrohlik rezina qo'lqoplar va chang niqobi. Bu toksinlarning 
ko'pchiligidan himoya qiladi. Biroq, ba'zi hollarda, kimyoviy 
zararsizlantirish kostyumi, harbiy gaz niqobi yoki muhrlangan 
qo'lqop qutisi kabi maxsus jihozlar kerak bo'ladi. Samarali filtri 
va tutun chiqarishi bo'lgan yaxshi qurilgan qo'lqop qutisi bebaho 
uskuna bo'lib, sotib olish yoki qurilish muammosiga arziydi. Do'stim Jon A. Minneri xotirasiga. 


Bu kitob nashr etilishini (yoki haqiqatan ham kerak) 


Savdoda mavjud bo'lgan ba'zi misollarda inert atmosferada deb o'ylagan yagona odam. 
ishlash uchun shart mavjud . Kimyoviy moddalarga xos bo'lgan 
xavflarni to'liq bilish ham muhim. Minimal ehtiyot chorasi sifatida 
barchasi "Merck Index" da tekshirilishi kerak . Kimyoviy modda 
kimyoviy ta'minot uyidan sotib olinsa, ular so'rov bo'yicha sizga 
"Mahsulot xavfsizligi ma'lumotlar varag'ini" taqdim etishlari 
mumkin. Kimyoviy barcha narsalarga oid ma'lumotnoma ishi 
ko'pgina texnik kitob do'konlarida mavjud bo'lgan "Kimyoviy 
texnikning tayyor ma'lumotnomasi" . Ushbu kitobni sinchkovlik 
bilan o'rganish, ozgina laboratoriya amaliyoti bilan, o'rtacha 
aqlga ega bo'lgan har qanday odamga eng murakkab kimyoviy 
sintezdan tashqari hamma uchun zarur bo'lgan texnikani 
bajarishga o'rgatishi mumkin. Bu juda tavsiya etiladi. 


Fidoyilik 


MAXSUS Izoh - Har xil zaharli o'simliklar va zamburug'larning 


rasmlari berilmagan. Qora va oq fotosuratlar yoki chizmalar 
odatda to'g'ri identifikatsiya qilish uchun etarli emas. Har qanday 
munosib kitob do'koni yoki kutubxonasida rangli rasmlari bilan 
zaharli o'simliklar haqidagi kitoblar mavjud. Qo'llanma sifatida 
ulardan birini foydalaning . 
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Warning 


Bu erda keltirilgan ma'lumotlar potentsialga ega 
o'ta xavfli bo'lishi. Hech qanday holatda muallif yoki noshir bu 
erda tasvirlangan mahsulotlarni ishlab chiqarishga urinishlarni 
qo'llab-quvvatlamaydi yoki 
undan foydalanish. Ma'lumotlar ta'lim maqsadlarida 
va boshqacha tarzda ishlatilmasligi kerak. Na muallif, na 


nashriyot uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi 
ushbu kitob mazmunidan foydalanish yoki noto'g'ri foydalanish. 
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Viji 


MANBA Aconitum napellus ildizlari, A. 

Columbianum, A. ferox va boshqalar. Shuningdek, mavjud 
urug'larda va oz miqdorda, boshqa barcha qismlarida 
o'simlik. 

MOLEKULAR OG'IRLIGI- (Vt)645,72 

KISM sarg'ish-oq rangli amor kukun 
kuchli achchiq ta'm. 

QO'LLANISH - Nafas olishdan, yutishdan va teridan saqlaning 
aloqa. Bu alkaloid teri orqali chiqariladi - u teri orqali so'rilishi 
mumkin. 

DOZAJ - IOOmg ko'pchilik uchun etarli bo'ladi 
odamlar. Kristalli akonitin 10-15 marta ko'p 
amorf shaklga qaraganda zaharli, o'ldiradigan dozasi kabi 
4 mg dan past. 

BELGILAR - og'iz orqali qabul qilinadi, odatda simptomlar 
bir necha daqiqada boshlanadi, garchi ular bir soat yoki undan 
ko'proq kechiktirilishi mumkin. Birinchi hissizlik va karjncalanma mavjud 
yuz va og'izning keyinchalik butun qismiga tarqaladi 
tanasi. Odatda qusish, lekin har doim emas, sodir bo'ladi. U yerda 
bosh aylanishi, mushaklarning kuchsizligi, nutqning yo'qolishi, yurakdir 
tartibsizliklar va nihoyat yurak etishmovchiligi. Katta dozalar 
shok tufayli tez o'limga olib kelishi mumkin, lekin odatda o'lim 
qabul qilinganidan keyin 8 minutdan 4 soatgacha sodir bo'ladi. 

BATASI - Akonit o'simliklarining kukunli ildizi. — 

Qadim zamonlardan beri zahar sifatida ishlatilgan 


Akonitin 
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Turli xil Nasties 


yunonlar. O'simlik dunyo bo'ylab Wolfsbane, Monkshood va Friar's 
Cap kabi turli nomlar bilan tanilgan. Eng kuchli nav A. ferox yoki 
hind akoniti bo'lib, u faqat Hindistonning shimolida o'sadi. Ushbu 
zarracha turi shunchalik zaharliki, yalang qo'l bilan qo'llash jiddiy, 
ammo halokatli bo'lmasa ham, zaharlanishga olib kelishi mumkin. 


Shuning uchun, har qanday akonitlarni yig'ishda doimo qo'lqop 
kiyish kerak. O'simlik gullashdan oldin eng zaharli hisoblanadi. 
Delphinium yoki Larkspur o'simliklarida delfin bilan bir qatorda 
akonitin ham mavjud, xuddi shunga o'xshash zaharli alkaloid. 
Sovetlar Ikkinchi Jahon urushi paytida 32 kalibrli n o'qdan 
foydalanganlar, unda 20-30 mg akonitin mavjud edi. 1944 yilda 
nemislar ushbu patronlarning bir nechtasini qo'lga olishdi va ularni 
cheksiz miqdorda mahkum qilingan "jinoyatchilar"dan foydalangan 
holda sinab ko'rishga qaror qilishdi. Besh mahbusning sonining 
yuqori qismidan bir marta o'q uzildi va ularning reaktsiyalari 
kuzatildi. 20-25 daqiqa davomida hech narsa bo'lmadi. - palata 
sodir bo'ldi, keyin ular kuchli tuprik va qusishni boshdan kechira 
boshladilar, talvasaga o'tdilar va nihoyat, otishmadan taxminan 2 
soat o'tgach o'ldilar. 

Bu o'qlar kristalli shaklga ega bo'lib, bu eng halokatli, ayniqsa 
o'qdagi kabi yuqori haroratgacha qizdirilganda. Bundan tashqari, 
qizdirilganda juda zaharli tutun chiqaradi. 


Akonitin spirt, efir va xloroformda eriydi. 
U suvda ozgina eriydi. 


Akonitin ishlab chiqarish 


1) Perkolyator savatini filtr qog'ozi bilan to'kib tashlang va 
yarim to'liq bo'lguncha kukunli akonit ildizi bilan to'ldiring. 

2) Perkolyatorning yarmini bir qism amil spirti va uch qism 
metanol aralashmasi bilan to'ldiring . 30 daqiqaga qoldiring . Buni 
yaxshi havalandyrylan joyda qiling. 

Metanol bug'lari ham zaharli, ham yonuvchandir; 

3) Spirtni to'kib tashlang, perkolyatorga bir xil miqdorda yangi 

spirt aralashmasi qo'shing va 2-bosqichni takrorlang. 


4) Spirtli ichimliklarni to'kib tashlang. Savatdan ozgina chimdim 
kukun oling va uni yaxshilab quriting. Quruq bo'lsa, ozgina 
miqdorda kukunni tatib ko'ring. 

Agar tilni xiralashtirsa, ekstraktsiyani takrorlang. Agar yo'q bo'lsa, 
kukunni tashlang va to'xtashga o'ting 5. (Kunning oz miqdorini 
tatib ko'rish sizga zarar bermaydi, lekin uni yutib yubormaslikka 
ishonch hosil qiling va keyin bir necha marta og'zingizni chaying). 


5) Spirtli ichimliklar ekstraktini birlashtiring. Ularni distillash 
idishiga taxminan yarmi to'lguncha quying. Vakuumni ta'minlash 
uchun aspiratorni ulang va kolbada asl hajmning to'rtdan bir qismi 
qolguncha muloyimlik bilan distillang. 


6) Buni bir shisha 19 sulfat kislotaga qo'shing va bir necha 
daqiqa davomida silkiting. Spirtli ichimliklar ekstraktidan kamida 


besh barobar ko'p kislota eritmasi bo'lishi kerak. 
7) Bu suyuqlikni ajratuvchi voronkaga bir xil hajmdagi etil efir 
qo'shing va bir necha daqiqa chayqatiladi. 


8) Pastki (suv) qatlamini to'kib tashlang va saqlang. Yuqori 
(efir) qatlamni olib tashlang. 

9) pH ishqoriy bo'lguncha (8 yoki undan yuqori) suyultirilgan 
ammiak qo'shing. 

10) Bu suyuqlikni ajratuvchi voronkaga bir xil hajmdagi etil efir 
qo'shing va bir necha daqiqa chayqatiladi. 


11) Pastki (suv) qatlamni to'kib tashlang va tashlang. 


Huniga oz miqdorda sovuq suv qo'shing va silkiting. Suvni to'kib 
tashlang va to'kib tashlang. 


12) Efirni har qanday uchqun manbasidan uzoqda yaxshi 
gazlangan joyda bug'lang. Efir bug'lari portlovchi hisoblanadi. 


13) Qoldiqni oz miqdorda issiq suvga qo'shing, filtrlang va 
kristallanish uchun bir kechada muzlatgichga qo'ying . 


14) Ushbu eritmani filtrlang va kukunni quriting. Havo 
o'tkazmaydigan shishada saqlang. 


Akonitin 
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MANBA - as-pegillus flavus mog'or madaniyatidan olingan. 


FORM - sof holda rangsiz kristallar. 
QO'LLANISH O'ta zaharliligi va kanserogen tabiati tufayli har 
doim yopiq qo'lqop qutisida ishlash kerak. 


DOZAJ - Bir milligramm (birikmaning tozaligiga bog'liq ). 


BELGILARI - ishtahani yo'qotish, oyoq-qo'llarda zaiflik. 
Otopsiyada qon ketishi va buyraklarning jigar bo'shlig'ining 
nekrozi aniqlanadi. Haddan tashqari ichish natijasida yuzaga 
keladigan progressiv zarar bilan bir xil. 


BATAFSIYA - Aflatoksinlar yeryong'oq, makkajo'xori va paxta 
chigitida o'sadigan ko'p yadroli mog'orlar guruhining zaharli 
mahsulotidir. Ular parrandachilik sanoatini vaqti-vaqti bilan 
vayron qiluvchi Turkiya X" kasalligi uchun javobgardir. 
Mog'orning mavjudligi har doim ham toksin mavjudligini 
ko'rsatmaydi. Toksin ishlab chiqarilishi namlik va harorat kabi 
turli omillarga bog'liq. Ikkita asosiy narsa mavjud. aflatoksinlar 
turlari , ularning ikkalasi ham UV (qora) nurda lyuminestsent 
bo'lib, mog'or aniqlangandan so'ng, UVI nuri toksin ishlab 
chiqarishni tekshirishning ajoyib usuli hisoblanadi. 


Aflatoksin B ko'k rangda, aflatoksin G esa porlaydi 


Aflatoksin 
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Turli xil Nasties 


yashil. Iloji bo'lsa, aflatoksinlar qo'lqop qutisidan tashqarida faqat 
suyuq holatda, ya'ni erigan identifikator spirtida ishlanishi kerak. Sof 
toksin tana vaznining kilogrammiga .0063 mg dozada halokatli va 
pastroq dozalarda kuchli kanserogen hisoblanadi. O'lim odatda bir 
hafta ichida sodir bo'ladi. Bunday kuchli narsaga juda ehtiyotkorlik va 
hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak. Aflatoksin ishlab chiqarishning 
eng qiyin qismi boshlang'ich sifatida foydalanish uchun mos mog'or 
madaniyatini topishdir. 


Dala ekspeditsiyasi tayyor. Yaxshi mikrobiologiya qo'llanmasi mog'orni 
aniqlash va aniqlash bo'yicha foydali maslahatlar beradi. 


Aflatoksin ishlab chiqarish 1) 

150 gramm maydalangan bug'doyni pechda 100 C haroratda bir soat 
davomida sterilizatsiya qiling. Kuyishning oldini olish uchun ehtiyot bo'ling. 
Shu bilan birga, bir gallonli shisha idish yoki 4 litrli qaynoq kolbani 
sterilizatsiya qiling. Ikkinchisiga afzallik beriladi. 

Changga qarshi niqob, dush qopqog'i va toza kiyim kiying. 
Ishni boshlashdan oldin ish joyini dezinfektsiyalash vositasi bilan yuvib 
tashlang va xonada qoralama yo'qligiga ishonch hosil qiling. 

3) Ikkalasi ham salqin bo'lganda, maydalangan bug'doyni ko'za 
yoki kolbaga soling va 1/3 chashka distillangan suv bilan namlang. 

4) A. flavus kulturasi bilan payvand qiling, qopqog'ini steril paxta 
bilan yopib qo'ying va 7-9 kun davomida 30 ?” C da inkubatsiya qiling. 
Ommaviy axborot vositalarini boshqa organizmlar bilan ifloslantirmaslik 
uchun ehtiyot bo'ling. 

5) Ko'zaga 750 ml xloroform qo'shing va bug'doyni va har qanday 
mog'or hosil bo'lishini yuvish uchun aylantiring. 10 daqiqa davomida 
bug 'banyosunda reflyuksiya. Ish joyini sporlar bilan ifloslantirmaslik 
uchun ehtiyot bo'ling. Har doim chang niqobini taqing. E'tibor bering, 
agar kulturani etishtirish uchun 4 litrli qaynab turgan kolba ishlatilsa, 
uni xuddi shu tarzda qayta oqimlash mumkin. Agar yo'q bo'lsa, unda 
kulturani qismlarga bo'lib olib tashlang va kichikroq idishga soling. 
Biroq, bu sizni keraksiz xavfga duchor qiladi va iloji bo'lsa, undan 
qochish kerak. 


6) Xona haroratiga qadar sovutib oling va ikkita qahva filtri orqali 
filtrlang. 


7) 400 ni o'z ichiga olgan qahva filtri orqali qayta filtrlang 
gramm suvsiz (butunlay quruq) natriy sulfat. 

8) Xloroformning yana ikkita 750 ml porsiyasi bilan ekstraktsiyani 
takrorlang. 

9) Ekstraktlarni birlashtiring va azot oqimi ostida bug 'hammomida 
taxminan 10 ml hajmgacha bug'lang. 


10) 200 ml neft efiriga qoldiqni asta-sekin, kuchli aralashtirib, 
toksinni cho'ktirish uchun qo'shing. 

11) 59C gacha sovutib oling va kichik Buchner voronkasi orqali 
filtrlang. Hosildorligi 50 dan 60 4 gacha bo'lgan 500 mg xom 
aflatoksinlarni tashkil qiladi. U avvalgidek ishlatilishi yoki suyuq 
xromatografiya yordamida tozalanishi mumkin. Biroq, bu toksin 
foydalanuvchilarining ko'pchiligi uchun umuman kerak emas. 


Aflatoksin 


Machine Translated by Google 


Turli xil Nasties —— 


MANBA - Amanita oilasining ba'zi qo'ziqorinlari. 


FORM Sarg'ish-oq kukun yoki kristallar. Suv, etanol va 
metanolda eriydi. 

QO'LLANISH - Yutish va nafas olishdan saqlaning. 

DOZAJI - IOOmg, yutiladi. 

BELGILARI - Boshlanish SO daqiqadan 24 soatgacha 
o'zgarib turadi. Ular qusish, diareya, oshqozon og'rig'i va sovuq 
ter bilan boshlanadi. Jabrlanuvchi zaiflasha boshlaydi, yurak 
urishi tartibsiz bo'ladi va 2-3 kundan keyin u komaga tushadi. 
O'lim odatda dozaga qarab 5-10 kun ichida sodir bo'ladi. Agar u 
uchinchi kuni yaxshilansa, tiklanish ehtimoli bor. Agar u 
o'zgarmasa yoki yomonlashsa, tez orada o'lim sodir bo'ladi. 


Batafsil ma'lumotlar - Amanita qo'ziqorinining ba'zi 
xonalarining toksikligi asrlar davomida ma'lum bo'lgan. Qo'shma 
Shtatlardagi asosiy zaharli turlar - Amanita phalloides (Deathcupor 
Destroying Angel), A. verna va A. virosa. Ularda amanitin, 
phalloidin va phalloin toksinlari aralashmasi mavjud. Issiqlik 
toksinlarni zaiflashtiradi yoki yo'q qiladi, buning isboti shundaki, 
yangi siqilgan Amanita sharbati qaynatilgan sharbatga qaraganda 
uch baravar zaharliroqdir. Ushbu toksinlar uchun antidot yo'q - 
davolash asosan simptomatikdir. Jigar asosiy maqsad bo'lib, 
qisqa vaqt ichida deyarli yo'q qilinadi 


Aminita toksinlari 
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Assorted Nasties 


chalinish xavfi. So'nggi paytlarda amanita shikastlanishini tiklash uchun 


jigar transplantatsiyasidan foydalanish bo'yicha ba'zi muvaffaqiyatlarga erishildi. 


Siz ba'zilarini yutasiz, ba'zilarini yo'qotasiz. Tabiiy sharoitda o'lim 
darajasi 559 ni tashkil qiladi. Zahar qurbonini davolayotgan 
shifokor uchun eng muhim ma'lumot - bu toksin qanday investitsiya 
qilinganligi. Agar qurbonning yovvoyi qo'ziqorinlarni iste'mol 

qilgani ma'lum bo'lsa, bu ularning ishini ancha osonlashtiradi. 
Noma'lum vositalar bilan kiritilgan noma'lum toksinni davolash 

juda qiyin. Yovvoyi tabiatda qo'ziqorinlarni yig'ishingiz kerak 
bo'lganligi sababli, rangli rasmlar bilan yaxshi qo'llanma bebahodir. 
Simon va Shusterning "Qo'ziqorinli dala qo'llanmasi" eng yaxshi 

va juda tavsiya etilganlardan biridir . 


Amanita toksinini olish 1) Yangi 

qo'ziqorinlarni ekranga qo'ying va havoda quriting yoki eng 
past haroratda pechda quriting. Ularni kuydirmasligingizga 
ishonch hosil qiling. 

2) Quritilgan qo'ziqorinlarni blenderga joylashtiring va kukunga 
maydalang. 

3) Kukunni besh barobar ko'p metanol bilan yoping va besh 
daqiqa davomida aralashtiring. Kukunni blenderda taxminan uch 
kun davomida namlashiga ruxsat bering, har o'n ikki soatda besh 
daqiqa davomida mashinani yoqing. 


4) Eritmani filtrlang va qattiq moddalarni tashlang. 

5) Eritmani sayoz idishga soling va ruxsat bering 
alkogol bug'lanadi. 

6) Idishdagi saqich qoldiqlarini qirib tashlang va 
pentanning minimal miqdorida eritiladi. 

7) Ushbu eritmani filtrlang va qattiq moddalarni tashlang. 

8) Eritmani sayoz idishga soling va pentanni bug'lang. Qayta 
tiklangan kristallar uchta asosiy zaharning aralashmasidir. Agar 
so'ralsa, keyingi tozalash uchun 7 va 8-bosqichlar takrorlanishi 
mumkin. 

Eslatma - Barcha bug'lanishni yaxshi gazlangan joyda 


bajarishni unutmang, shunki ponlanda ham, metanolda ham xavfli 
va yonuvchan bug'lar mavjud. 
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TARSENIC 


TRIOXIDE 


“AW qir E ARSENI CH 


MANBA - Kimyoviy ta'minot uyi sof shaklda. 
Bundan tashqari, turli xil kuchli insektitsidlarda mavjud. 


MOLEKULAR OG'IRLIGI- (197,82) 

FORM - Oq kristall kukun. Hidsiz va ta'msiz, ammo og'izda 
biroz xiralashgan tuzilishga ega. Qanchalik nozik kukun bo'lsa, 
shunchalik samarali bo'ladi. 


DOZAJ - odamga qarab farq qiladi, ko'pchilik uchun 100 mg 
dan 1 grammgacha. 

BELGILARI - Og'riqli qusish va diareya, bir soat yoki undan 
ko'proq kechikishdan so'ng, natijada markaziy asab tizimining 
qulashi. Tez so'riladigan ko'p miqdorda mishyakni yutish, ayniqsa 
spirtli ichimliklarni iste'mol qilsa, mishyak zaharlanishining eng 
xavfli shakli paralitik zaharlanishni keltirib chiqaradi. Bu markaziy 
asab tizimining depressiyasiga va tez o'limga olib keladi. 
Ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak, chunki katta dozalar 
so'rilishidan oldin qusishni keltirib chiqarishi mumkin. 


Batafsil ma'lumotlar - Mishyak asrlar davomida ishlatilgan. 


Bu Venetsiya maktabining buyuk Uyg'onish davri zaharlarining 
alohida sevimlisi edi. Sezar Borjianing eng sevimli vositasi u "La 
Cantarella" deb atagan mishyak birikmasi edi. Avvaliga 
mishyakning og'ir dozasi bilan urug'ni zaharladi, uning ichki 
a'zolarini olib tashladi va 


i Arsenik trioksid 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


ularni ko'proq mishyak bilan qoplagan. Organlar chirishi bilan 
ulardan suyuqlik oqib chiqdi, u to'planib, bug'lanib ketdi. 
Qolgan oq kukun La Cantarella, biologik konsentrlangan 
mishyak birikmasi edi. Garchi 1800-yillarning boshidan beri 
otopsiyada margimushni aniqlash mumkin bo'lsa-da , u hali 
ham vaqti-vaqti bilan koroner tomonidan sirpanib ketadi. Bu, 
odatda, bir nechta progressiv kasalliklarni taqlid qilishi mumkin 
bo'lgan kichik dozalar ma'lum vaqt davomida qo'llanganda 
sodir bo'ladi. Ajablanarlisi shundaki, tirik odamda mishyakni 
aniqlash qiyin. 


Toksin ». Arsin MANBA 


oladi - mishyak trioksidining yuqori haroratda parchalanishi. 
Ba'zi sanoat kimyoviy jarayonlarida ham qo'llaniladi. 


FORM Kuchli sarimsoq hidli rangsiz gaz. 

QO'LLANISH - Nafas olishdan saqlaning. 

DOZA - 300 ppm (milliondagi qism - havodagi gaz 
konsentratsiyasining o'lchovi) 5-10 daqiqada o'limga olib 
keladi. Og'ir konsentratsiyalar tezroq bo'ladi. 

BELGILARI - Avvaliga noaniq noqulaylik hissi, hushidan 
ketish, yuzda yonish hissi, kuchli bosh og'rig'i va ko'ngil aynishi, 
doimiy qusish, bo'g'ilish va kuchli og'riq paydo bo'ladi. O'lim 
markaziy asab tizimining tushkunligiga bog'liq. 


Batafsil ma'lumotlar - Arsin ko'plab kimyo sanoatining keng 
tarqalgan qo'shimcha mahsulotidir. Birinchi jahon urushida 
ishlatilgan Iyusit gazi arsinning bir shakli edi. Qurol-yarog 
'bo'limida arsin hosil qiluvchi gaz granatasi mavjud. Arsine 
og'ir konsentratsiyali yopiq joylarda ishlatilganda eng 
yaxshisidir. Ushbu turdagi ta'sir qilishdan o'lim juda tez sodir 
bo'ladi, chunki gaz bir necha soniya ichida markaziy asab 
tizimini yopib qo'yadi. 
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MANBA - Har xil turdagi terilardan olinadi 
Janubiy Amerika va Markaziy Amerika qurbaqalari. 
FORM - Sof: rangsiz kristallar. Xom: oq rangli kukun. 


QO'LLANISH - keraksiz aloqalardan saqlaning. 
DOZAJI Pure - 0,2 mg IV. Xom - 2 mg IV. 
Og'izda yaralar bo'lmasa yoki og'izda yaralar bo'lmasa, zararsizdir. 


BELGILARI - so'lak oqishi, tomoqning siqilishi, spazmlar, 
falaj va o'lim. 

Batraxotoksinlar turli turdagi qurbaqalar (Phyllobates 
terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio va 
boshqalar) terisidan olinadigan kuchli steroid zaharlardir. Bu 
hayvonlarning eng kuchli zahari bo'lib, tetrodotoksindan deyarli 
o'n baravar o'limga olib keladi. U turli hind qabilalari tomonidan 
o'q zahari sifatida ishlatiladi. Zaharni qurbaqa issiqlik yoki 
og'riqli stress ostida chiqarib yuboradi. 


Hindlar qurbaqani ustunga mixlab, olovda ushlab turishardi. 
Zahar uning terisida ter boncuklariga o'xshash tomchilar hosil 
qilar, keyin ular qirib tashlanadi va saqlanadi yoki ular o'z 
o'qlarining uchlarini unda aylantirardi. Aytishlaricha, bitta 
qurbaqa 50 tagacha ov qilish uchun yetarli zahar beradi. 
Noma'lum sabablarga ko'ra, ehtimol, tabiiy muhitning 
etishmasligi 


io Batraxotoksinlar 
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emies, asirlikda saqlangan namunalar vaqt o'tishi bilan asta-sekin 
o'z zaharliligini yo'qotadi va ularning avlodlari hech qanday 
toksiklik ko'rsatmasligi mumkin. O'lim oldidan haddan tashqari 
stressga uchragan qurbaqa o'z zaharining to'liq quvvatiga ega 
bo'lgani kuzatilgan. Zaharni qurbaqa tirikligida yoki o'limdan so'ng 
darhol olish kerak, chunki ferment ta'siri toksinni yo'q qila 
boshlaydi. Yaponlar o'zlarining qimmatbaho afrodizyak "qurbaqa 
terini" ishlab chiqarish uchun qurbaqalarni elektr qafasga 
joylashtirish usulidan foydalanadilar. 

Qurbaqalarning kamligi va ularning cheklangan ta'minoti tufayli 
buni tekshirish kerak. Toksiklik qurbaqa turlariga qarab farq qiladi, 
eng zaharlisi Kolumbiyaning g'arbiy qismidagi Sayja daryosi 
yaqinidagi kichik hududda yashovchi yorqin sariq 
"Phyilobatesterribilis" hisoblanadi . Bu boshqa turlarga qaraganda 
kamida 20 marta zaharli. 


DIQQAT - Qurbaqalar haqidagi ajoyib ma'lumot Scientific 
American jurnalining 1983 yil fevral soni bo'lib, unda Charlz V. 
Mayers va Jon V. Deylining "Dart-zaharli qurbaqalar" maqolasi 
mavjud . U qurbaqalarning rangli plitalari va ularning yashash 
joylarini ko'rsatadigan xaritalarni o'z ichiga oladi. 


Batraxotoksin ekstraktsiyasi 

1) Qurbaqalar efir bilan o'ldiriladi va qisqich va qaychi 
yordamida ehtiyotkorlik bilan teridan tozalanadi. Keyin teri kichik 
bo'laklarga bo'linadi va 250 qurbaqa terisiga 500 ml nisbatda 
metanol bilan namlanadi. 

2) Metanol va terilarni blenderga joylashtiring va 5 daqiqa 
davomida yuqori tezlikda aralashtiring. Eritmani filtrlang va yangi 
metanol bilan yana ikki marta takrorlang. Tayyor bo'lgach, terilarni 
tashlang. 

3) Metanol ekstraktlarini vakuum ostida 30 “C da 


asl hajmining uchdan bir qismigacha konsentratsiyalang. 


4) Eritmani 5 “ C ga sovutib, uch barobar ko'p distillangan suv 
bilan suyun: Barcha keyingi ekstraktsiyalar 5 9 C da amalga 
oshiriladi. 

5) Suvli metanol eritmasini teng hajmdagi xloroform bilan uch 
marta ajratib oling. Bu ajratuvchi hunida silkitish orqali amalga 
oshiriladi. 
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6) Xloroform eritmalari birlashtiriladi va to'rt marta yarim 
hajmdagi sovuq 0,1N xlorid kislotasi (HC1) bilan ekstraksiya 
qilinadi. 

7) Bu kislotali ekstraktlar 1.ON ammoniy gidroksid yordamida 
pH 9-10 ga sozlanadi va teng hajmdagi xloroform bilan uch marta 
ekstraksiya qilinadi. 

8) Xloroform ekstraktlari birlashtirilib, natriy sulfat ustida 
quritiladi va quriguncha vakuum ostida konsentratsiyalanadi. 
Qoldiq xom bo'ladi, taxminan uch xil alkaloidlar aralashmasi. 
Hosildorlik qurbaqalarning turlariga bog'liq bo'ladi. Bitta sinovda 
5000 ta katta yoshli Phyllobates aurotaenia 157 mg aralash 
alkaloidlarni , 750 ta katta yoshli Dendrobates tricolor 80 nig hosil 
qildi. 


Batraxotoksinlar 
16 
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MANBA - Kimyoviy sintez. 

FORM - Clear qui d with h pungen t odo rlik e vodorod n 
xlorid. Juda o'zgaruvchan. 

ISHLAB CHIQISH - Idishni mahkam yopib, bug 'bilan 
aloqada saqlang. 

DOZA - Sabab ko'zning sata kontsentratsiyasi 0,01 8 mg/ 
litrni tashkil etdi. 0,1 O mg/L ni daqiqada va ta'sir qilishdan keyin 
chidab bo'lmaydi, 2,3 O mg/L daqiqadan so'ng o'ldiradi. 


BELGILARI - Lachrimato r (choy va gaz) - ko'zni yirtib 
tashlash va kuydirish. 

BATAFSIYA - Xloratseton birinchi jahon urushi davridagi choy 
va gazlarda qo'llaniladi. U o'ta samarali bo'lsa-da, uzoq vaqt, 
saqlashda polimerizatsiyaga (ajraladigan moddalarni) va 
foydalanishdan voz kechishga moyil bo'ladi. Bunga qo'shimcha 
ravishda gidroxinon e (umumiy fotografik kimyoviy modda) ning 
foizini qo'shishi buning oldini olishga yordam beradi. 

Bu buzilishning oldini olish uchun 
yangi tayyorgarlik ko'rish kerak. Sitis juda 
oson va materialni shunchalik keng mavjud bo'lsa, u odamni —, 
rejalashtirishda gunoh taktikasini qo'llashi kerak. 

Ko'mirni o'z ichiga olgan y ga s mas k i samarali ravishda 
filtrlanadi. Shishani yopib qo'ying, u tonna ta'sirga ega bo'lib, 
bizga bu materialni osonlashtiradi. Ha dela y fus e ( sigaret e 
slippe d) 


Xloratseton e 
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sug'urta ustida, masalan) shishaga ta'qib qilish 
harakatlari paytida qochish vaqtini ta'minlaydi. 


Xloratseton ishlab chiqarish 
1) 100 gramm kaltsiy gipoxlorit (HTH) bo'lgan gaz hosil 
qiluvchi shishani o'rnating. Gaz trubkasini 250 ml asetonli kolba 
tubiga o'rnatilgan aeratorga ulang (rasmga qarang). 


2) Yarim muriatik kislota aralashmasini qo'shishni boshlang 
va yarim suvni gaz idishiga sekin oqim bilan quying. Ushbu 
kislota aralashmasidan jami 200 gramm kerak bo'ladi . Sarg'ish 
-yashil xlorli gaz hosil bo'la boshlaydi. Agar yo'q bo'lsa, ishlab 
chiqaruvchi kolbaga yumshoq issiqlikni qo'llash hamma narsani 
yaxshilashi kerak . 

3) Barcha gaz hosil bo'lgach, asetonning 
solishtirma og'irligini gidrometr bilan tekshiring. 
Agar u kamida 1,16 ni ko'rsatsa, jarayon tugallangan. 

Agar yo'q bo'lsa, avval ishlatilgan miqdorning taxminan 1/4 
qismi bilan gaz hosil qilish bosqichini takrorlang . Gidrometr 
bilan qayta tekshiring . 
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COLCHICINE 


MANBA - Kuz n Crocu s flowe r (Colchicu m autumnale) dan 
ekstrakti. Kimyoviy kompaniyalarda ham mavjud. 


MOLEKULAR OG'IRlIigi - 399,4 3 FORMASI 


- Sariq va amorf kukuni. 
QO'LLANISH - Avoi d nafas olish, yutish yokichang'i bilan aloqa qilish. 


DOZI - Ingeste d-2 0 mg. Vena ichiga yuborish - 2 mg. 
BELGILARI - bir necha soatdan keyin (yutilgan) - diareya 
qorinda og'riq, qusish. ko'ngil aynishi 
Uning respirator falajiga sabab bo'lgan. Vena ichiga yuborish 
tezroq ishlaydi, alomatlarsiz to'satdan o'limga olib keladi. 


Batafsil ma'lumot - podagrani davolashda kolxitsindan 
foydalanish. Men o'tkir gastroenteritning birgina 
alomatini ko'rsata oladigan zaharli zaharli zaharli va zaharli zaharli 
moddalarni o'tkazib yuboraman . 

Biroq, bu nitning aniqlanmasligini anglatmaydi. 

Men ton y ttha titis ehtimol e'tibordan chetda ytobe deganMen juda 
foydali lasa dar t zahar, ayniqsa, nikotin eis dasa bog'lovchi 
foydalanish qachon. Kolxitsin kichik kalibrli (.22) o'qlar uchun juda 
yaxshi, chunki siz odatdagidek ko'pgina zaharlarni saqlay olmaysiz 
va yaxshi bo'lmaydi. Its asta-sekin 
yin suv lekin t tez rim suyultiruvchi e etanol (ichki). 

O'rim-yig'im uchun alkaloidlar juda yaxshi 


Kolxisin e 
21 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


Kuzgi krokus gullashdan oldin, alkaloid miqdori eng 
yuqori bo'lgan paytda. Agar siz qazib olish yo'lini 
tanlamasangiz, uni har qanday munosib kimyoviy 
ta'minot uyi olib boradi. Kimyoviy uyim menga kaliy 
siyanidini sotishdan bosh tortdi, lekin u menga xohlagan 
kolxisinni sotishda hech qanday muammoga duch 
kelmadi (grammasi 30,00 dollar). Kolxisin siyaniddan 
kamida 5 baravar o'limga olib keladi. Bu kulgili dunyo. 


Kolxitsin giyohvandlik madaniyati tomonidan nasha o'simligida 
genetik mutatsiyalarni keltirib chiqarish va shu bilan uning kuchini 
oshirish uchun ham ishlatilgan . Mu-tatsiyalangan o'simliklarning 
urug'lari yig'ib olinadi va yangi va kuchli hosilni etishtirish uchun 
ekiladi. Agar asl o'simlikdan olingan marixuana chekilgan bo'lsa, 
o'limga olib kelishi mumkin va haqiqatan ham sodir bo'lishi 
mumkin. Ushbu manbadan kolxitsin bilan zaharlanishning 
kamida o'nlab holatlari qayd etilgan. O'limga olib keladigan doza 
noma'lum, ammo og'iz orqali qabul qilingan 20 mg dozadan 
kamroq . Ushbu induktsiya yo'lidan foydalanish uchun kolxitsin 
dozasini alkogolning minimal miqdorida eritib, sigaretaning ochiq 
uchiga tomizing. Sigaretaning rangini o'zgartirmaslik yoki 
ko'rinishini har qanday tarzda o'zgartirmaslik uchun ehtiyot 
bo'lish kerak. Dozani sigaretaning uchiga emas, balki yarmiga 
qo'yish uchun teri osti shprits yoki shunga o'xshash apparatlardan 
foydalanish yaxshidir. Buning sababi shundaki, dastlabki bir 
necha nafas olish odatda nafas olinmaydi. Sigaret qog'ozini 
teshmang. 


Colch icine ishlab chiqarish 


1) Quritilgan va maydalangan o'simlik materiallari bir necha soat 
davomida 809 etanol bilan singdiriladi. Buni yaxshi gazlangan joyda 
bajarishingizga ishonch hosil qiling. 

2) Perkolyatordagi eritmani filtrlang va qizdiring 
hajmini taxminan 2095 gacha kamaytirish uchun suv hammomi. 

3) Eritilgan mumni (hajmning taxminan 1/2 qismi) issiq 
eritmaga qo'shing, tez aralashtiring va sovushini kuting. Bu 
yog'lar va smolalarni olib tashlaydi. 

4) Mumni olib tashlash uchun filtrlang va uch marta sovuq suv qo'shing. 
Tez aralashtiramiz. Bu ko'proq smolani olib tashlaydi. 
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5. Suv eritmasi filtrlanadi va teng miqdorda xlor-forma bilan 
ajratuvchi voronkaga qo'shiladi. Bir necha daqiqa silkiting. 


6) Pastki (suv) qatlamni to'kib tashlang va uni tashlang. 

7) Barcha erituvchini olib tashlash uchun xloroform eritmasini 
issiq suvga qizdiring. Buni yaxshi havalandyrylan joyda qiling, 
chunki xloroform bug'lari narkotik hisoblanadi. 

8) Qoldiqni issiq spirtda eritib, filtrlang. 

9) Issiq suvli hammomda spirtni bug'lang. Endi sizda kolxisin 

Or. 


Agar siz kolxisinni yanada tozalamoqchi bo'lsangiz, uni 


minimal miqdorda issiq etil asetatda eritib yuboring. 
Sovutgandan so'ng kolxitsin erituvchidan qayta kristallanadi. 


Kolxisin 
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CONITPNE 


MANBA - m Poisonou s Hemloc k dan d ekstrakti 
(coniu mM maculataum) . 


FORM - Rangli ligi, ha mus hidli. 
MOLEKULA SIRLI eg 2 DOZA - 
30 0'mg (8 dan 1 0 tomchi). 
'L I kink k h. 
BRLLANIRH A oralik , , ko'ngil aynishi VOM - 
kuchsizliga fas diksiy?alaj, 
Uning markaziy asab tizimidagi falajini o'ldiring. 


TAFSILISh - Qadimgi yunoncha qo'l ostidagi qo'pol ekstraksiya 
dushmanni davlat tomonidan amalga oshirilgan. 
Aflotunning Sokratning o'lim haqidagi ta'rifi bu alomat va uning 
rivojlanishi haqida batafsil ma'lumot beradi. Pur e koniin e ha sa 
burnin g tast e simila rto past darajali e hot sauc e an da 
xarakteristik c odo r qaysi dbe niqoblangan bo'lishi kerak. 

Har d liquo ror pungen t spic y foods ar e 
bes t for bu. Coniin e poisonin gisa nisbatan og'riqli jarayon, lekin 
t eto bir necha soat davom etadi va bir deth eth eth e conscious 
on d etoth etoth etheth eth eth e poisonin gisa. 


Coniine ishlab chiqarish 


1) una al y cho'p on e poun dof fres h hemloc k and macerat 
eina blendde r 5 minut with ga mixtur eof 2 litr sof xloroform va d 


20 0 mlofa 590 natriy gidroksidi eritmasi. 


Koniin e 
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2) Qattiq moddalarni filtrlang va tashlang. 

3) Suyuqlikni ajratuvchi huni ichiga joylashtiring, qatlamlarni ajratishga 
imkon bering va pastki qatlamni torting. 

Buni bekor qiling. 

4) Xloroform qatlamiga 200 ml 2n xlorid kislota eritmasidan soling, 
yaxshilab chayqatiladi va issiq suv hammomida bug'lanadi. To'g'ri 
shamollatish mavjudligiga ishonch hosil qiling. 

5) och yashil eritma qoladi, u faollashtirilgan ko'mir yoki selit orqali 
filtrlanadi. 
smola. 

6) Natriy gidroksidni ushbu eritmaning pH qiymati asosiy (9 yoki undan 
ortiq) bo'lguncha qo'shing. 

7) 200 ml xloroform qo'shing va yaxshilab chayqatiladi. Ajratuvchi 
hunidagi qatlamlarni ajrating. Xloro-shaklning jami beshta 200 ml qismi 
uchun ekstraktsiyani takrorlang, so'ngra suv qatlamini tashlang. 


TAJIN koyir SOZ ALIA 


8) Xloroform ekstraktlarini birlashtiring va xloroformning hidi sezilmaguncha 
eritmani bug'lang. Natijada xom koniin hosil bo'ladi. Quruq vodorod xlorid 


gazini eritma orqali o'tkazish orqali uni gidroxlorid shakliga aylantirish mumkin, 
ammo bu odatda kerak emas. 


f3 TARA YI 


o n 


n i g - 


BYURO 1191y UOLOAIA 
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COYOTOXIN 


MANBA - SW Texas shimolida Meksika va janubiy Kaliforniyada 
o'sadigan Coyotill o bush(karliwvinsk i humboldtiana) dan ekstrakti. 


FORM - Sariq va amorf kukuni. 

QO'LLANISH - Avoi d keraksiz y aloqa. 

DOZAJI - e grammda. 

BELGILARI - Bir necha kun yoki hafta o'tgandan so'ng 
zaifliklar va muvofiqlashtirish yo'qoladi. 
Oyoq-qo'llari, progressiv gto to'liq falaj va o'lim. 

Batafsil ma'lumotlar - Hindistondagi hind qabilasidagi koyotill 
yoki avtobusning rezavor mevasi falajga olib keladi. 

O'limga nima sabab bo'lganini aniqlash juda 
qiyin bo'lishi mumkin edi. Bir necha kundan so'ng tizzimm adet 
erimadan so'ng toksinlar izlari va o'ziga xos lezyonlarni 
aniqlab beradi. Alomatlar kasallikning rivojlanishi va rivojlanishi 
bilan ajralib turadi, ular amyotropik lateral sklerozlarga o'xshaydi 
(Lo u Gehrig kasalligi). 


8590 sof toksin hosil qiladi. Xromatograf 
yordamida bundan keyin ham tozalanaman, lekin bu generatsiyani sohada 
foydalanish uchun keraksiz deb hisoblayman. 


Koyotoksin ishlab 
chiqarish 1) maydalangan quruq rezavorlar sina blende r 
nozik kukunga aylantiriladi. 


Koyotoksi n 
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2) Xloroformni kukunga birma-bir, og'irlik bo'yicha qo'shing 
va yuqori tezlikda bir soat davomida aralashtiring. 


3) Kukunni filtrlang va yangi xloroform yordamida 2-bosqichni 
yuqori tezlikda yana ikki marta takrorlang. CE Y A N , ID - S 

4) Xloroform ekstraktlarini birlashtirib, suv hammomida asl 
hajmining taxminan 209 ga qadar qizdiring. Buni yaxshi 
havalandyrylan joyda qiling , chunki xloroform bug'lari 
giyohvanddir. 

5) Ushbu konsentratni taxminan 12 barobar ko'p geksan 
bo'lgan blenderga qo'shing. 5 daqiqa davomida o'rtacha tezlikda 
aralashtiring. 

6) Toksin zerikarli sariq kukun shaklida cho'kadi. Cho'kma 
filtrlanadi va xloroformning eng kichik miqdorida qayta eritiladi. 
5 va 6-bosqichlarni takrorlang. Kaliy siyanidi ( AZA Natriy siyanidi (NaCN). 

7) Filtr va quruq kukun. Vodorod siyanidi (HCN). 

MANBA - Kimyoviy yoki sanoat ta'minoti. Uy sintezi. Sianidlar 
plastmassa sanoatida neylon kabi materiallarni ishlab chiqarish 
uchun keng qo'llaniladi. 


FORM - KCN - oq bo'laklar yoki kristallar; NaCN - oq kukun; 
HCN - achchiq bodom hidli uchuvchi rangsiz suyuqlik. 


QO'LLANISH - Yutishdan yoki teri bilan aloqa qilishdan saqlaning. 
Bug'larni, ayniqsa HCN dan nafas olmang. 

DOZAJI - KCN yoki NaCN - 300mK. HCN - 150 mg. 

Alomatlar - Ko'ngil aynishi, so'lak oqishi, bosh og'rig'i, tez va 
chuqur nafas olish, kollaps, konvulsiyalar va o'lim. 
Tezlik dozaga bog'liq - katta dozalar tez ishlaydi. Yutilganida, 
boshlanishi oshqozon tarkibiga bog'liq. Agar u asosan bo'sh 
bo'lsa, alomatlar tezroq paydo bo'ladi. 


Batafsil ma'lumotlar - Assassinlar va sirli yozuvchilarning 
asosiy elementi bo'lgan siyanidlar aslida ko'p hollarda haddan 
tashqari baholanadi. Ulardan ko'ra zaharliroq bo'lgan ko'plab 
zaharlar mavjud - akonitin, nikotin va kolxitsin ularning bir 
nechtasi. Sianidning boshqalarga nisbatan bir kuchli afzalligi 
bor, ammo ular o'rtacha katta dozada (yuqorida sanab 
o'tilganidek) ishlatilganda 
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ajoyib nokdaun tezligiga ega. HCN ning bitta yaxshi nafasi 
deyarli bir zumda hushidan ketishga va 90 soniya ichida o'limga 
olib keladi. HCN uchun rekord bo'lgan eng tez o'lim 10 soniya. 


KCN va NaCN odatda 5 daqiqadan kamroq vaqt ichida o'limga 
olib keladi. CN hujayralarga kislorodni yutish imkonini beruvchi 
fermentga xalaqit beradi, bu esa hujayra darajasida bo'g'ilishga 
olib keladi. Shuningdek, u miyaning nafas olish markazlarini falaj 
qiladi va qon tomirlarini toraytiradi. 1950-yillarda KGB kamida 3 
turdagi proyektorlardan foydalangan, ular HCN tumanini etkazib 
bergan. Qurol yurak xurujiga taqlid qildi, ammo 1009 
aniqlanmaydi. Qurollar kam. 2 ta qotillikda HCN proyektoridan 
foydalangan KGB qotili Bogdan Stashinskiy uning ta'sirini 
quyidagicha ta'riflagan: "Zaharli bug'larning ta'siri shundayki, 
miyaga qonni oziqlantiradigan arteriyalar deyarli darhol falaj 
bo'ladi. Miyada qon yo'qligi. miyaning normal falajini yoki yurak 
xurujini keltirib chiqaradi, buning natijasida jabrlanuvchi zaharli 
bug'larni inhalatsiya qilgandan keyin 90 soniya ichida o'ladi, bu 
esa zaharning ta'sirini butunlay yo'q qiladi arteriyalar normal 
holatga qaytadi , falaj yoki yurak xurujiga sabab bo'lgan o'ldirish 
vositasidan hech qanday iz qoldirmaydi. 


Gering ham, Himmler ham diametri 9 mm va uzunligi 35 mm 
boʻlgan, tarkibida 1 kub HCN boʻlgan nozik shisha flakonni tishlab 
oʻz joniga qasd qilishdi. Flakonlar Zaksenxauzen kontslagerida 
SS homiyligida ishlab chiqarilgan va 2 ta patron qutisidan 
yasalgan kichik mis kapsulaga joylashtirilgan. Ajablanarlisi 
shundaki, ishlatilgan HCN mahbuslardan biri, Kramer ismli 
yahudiy shifokor tomonidan sintez qilingan. Men shunchalik 
mamnun bo'ladigan bir nechta ish haqida o'ylashim mumkin. 


Sianidlarni uyda ishlab chiqarish juda oson, ammo havo 
o'tkazmaydigan idishlarda to'g'ri saqlanmasa, yomonlashadi . 
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Natriy siyanidini ishlab chiqarish 
Bu jarayon kaliy siyanidini natriy karbonat o'rniga oddiygina 
kaliy karbonat bilan almashtirish orqali bir xil darajada yaxshi 
ishlaydi . Sianidning o'zi ikki bosqichda ishlab chiqariladi. 1) 
karbonatni ferrosiyanidga aylantirish va 2) ferrosiyanidni 
siyanidga aylantirish. Har doim qo'lqop va ko'zoynak taqing. 


“BINnChi bosqich - natriy ferrosiyanid. Uchta material ishlatiladi: 
natriy 
karbonat - oddiy kir yuvish sodasi, har qanday 
supermarketda mavjud. Blenderda kukun 
holiga keltiring. 
Ko'mir - Supermarketdan briket oling. Bir nechtasini 
qo'pol matodan yasalgan sumkaga soling 
va skameyka yoki beton polga bir necha qatlamli 
gazeta qo'ying. Bolg'a bilan sumkadan 
jahannamni uring. 
Ko'mir kukuni mato orqali filtrlanadi va gazetaga 
tushadi. 
Temir (temir) oksidi » Bu oddiy eski zang. Fayl va qog'oz 
stakan bilan axlatxonaga yoki 
axlatxonaga sayohat qiling. Har qanday eski temir yoki 
po'latdan zangni qirib tashlang. 


Ishlab 
chiqarish 1) Tigelni stendga qo'yib, uning ostiga propan 
mash'alini o'rnatish orqali to'liq qizil issiqlikka qizdiring. Qopqoqli 
qisqa uzunlikdagi po'lat quvur, eski yog ''filtri korpusi yoki kichik 
quyma temir skovorodka kabi bir qator buyumlar tigel sifatida 
ishlatilishi mumkin. Ikkinchisi mening shaxsiy tanlovim. 


2) 10 qism (vazn bo'yicha) karbonat, 10 qism ko'mir va 5 
qism zangni idishga quying va aralashtirish uchun yaxshilab 
silkiting. 

3) Aralashmani tigelga quying. Tez orada u qizarib, birlasha 
boshlaydi, binafsha olovning kichik oqimlarini hosil qiladi. Yonish 
to'xtaguncha vilka yoki shunga o'xshash asbob bilan aralashtiring. 
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4) Issiqlikni o'chiring va tigelni sovushini kuting. Tarkibni undan o'lmaydi. Hatto siyanidning halokatli dozasi ham juda 
taxminan o'n barobar ko'p issiq suvga to'kib tashlang va tez yoqimsiz. Bunga yo'l qo'ymaslikning eng yaxshi yo'li har doim yaxshi 
aralashtiring. Qahva filtri orqali filtrlang va asosan so'rilmaydigan havalandyrylan bir joyda siyanid tayyorlashdir. 


temir bo'lgan qattiq moddalarni tashlang. 

5) Suvning ko'p qismi tugamaguncha, suyuqlikni pechkadagi 
skovorodkada qaynatib oling. Uni temir skovorodkaga o'tkazing va 
barcha suv bug'lanib ketguncha qizdiring. Kukunli ferrosiyanidning 
yaxshi navini olish uchun metall spatula bilan aralashtiriladi. 


Ikkinchi bosqich - siyanid ishlab chiqarish 

1) Tigelni to'liq qizil olovga qadar qizdiring. 

2) 8 qismli ferrosiyanid va 3 qismli karbonatni bankaga quying 
va aralashtirish uchun silkiting. 

3) Kukunlarni tigelga quying. Tarkibi eriydi va pufakchaga 
aylanadi. Qisqa vaqtdan keyin u ikki qismga bo'linadi - qattiq va 
suyuq. Qovurish to'xtaganda, suyuqlik qismini marmar stol usti 
kabi silliq, qattiq yuzaga to'kib tashlang. Siyanid qotib qoladi va uni 
hali ham iliq holda sindirish va havo o'tkazmaydigan idishda 
saqlash kerak. 


Eslatma - Agar siz bug'lanishga duchor bo'lsangiz, siyanidga 
qarshi vositani tayyorlab qo'yganingiz ma'qul. Bular oddiy foto- 
kimyoviy natriy tiosulfat va yurak preparati amil nitritdir. 


Butil nitrit ba'zi "jinsiy aloqa" do'konlarida xona hidi sifatida mavjud 

va amil nitrit o'rnini bosishi mumkin. Haqiqiy siyanid ishlab chiqarishni 
boshlashdan bir necha soat oldin, 500 mg natriy tiosulfat bo'lgan 
kapsulani oling. Bu nisbatan zaharli emas, lekin kichik "tuxum 
egilishi" ga olib kelishi mumkin. 


Bu vodorod sulfidi gazining oshqozonda hosil bo'lishi bilan 
bog'liq . Bu biroz yoqimsiz, ammo xavfli emas. Agar siz siyanid 
bilan zaharlanish alomatlarini sezsangiz, amilnitrit ampulasini 
sindirib, uning tarkibini nafas oling. Tibbiy yordamga murojaat qiling. 
Yuqorida aytilganlar, antidotlar bilan siz jazosiz tutunlarni nafas 
olishingiz mumkin degani emas, faqat siz o'zingizni xavf ostiga 
qo'yishingiz mumkin. 
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chiqarish HCN turli siyanid birikmalarining eng 
zaharlisidir. Afsuski, uning o'ziga xos muammolari 
ham bor. Ulardan eng aniqi shundaki, u past 
qaynash nuqtasi (79 “ F) tufayli juda uchuvchan. 
Issiq xonadagi ochiq idish .qisqa vaqt ichida bug'lanib, hududni 
halokatli bug'lar bilan to'ldiradi. Uning boshqa muammosi 
shundaki, u saqlash vaqtida yomonlashish tendentsiyasiga ega. 
Buni har litr HCN uchun 0,5 cc nisbatda fosfor kislotasini qo'shish 
orqali oldini olish mumkin. Bu stabilizator vazifasini bajaradi. 
Bundan tashqari, uni qorong'i shisha idishlarda salqin joyda 
saqlashga yordam beradi. HCN ishlab chiqarishda qo'shimcha 
ehtiyot chorasi sifatida siz gaz niqobini kiyishni xohlashingiz 
mumkin, ammo ogoh bo'ling, HCN bilan bir marta ta'sir qilish 
filtrni faolsizlantirishi mumkin. Keyingi safar sizga kerak 
bo'lganda , u ishlamaydi. Shuning uchun Sovetlar o'zlarining 
inventarlarida HCN chig'anoqlari hali ham borligiga ishonishadi, 


garchi u yopiq joylardan tashqarida unchalik samarali bo'lmasa ham. 
hududlar. 


Propane Torch 


Ishlab chiqarish (rasmga qarang) 
1) gallon idishga 6 untsiya natriy siyanid soling. 


Sodium Cyanide Production 


2) 25 untsiya konsentrlangan sulfat kislotani 55 suyuqlik 
untsiya distillangan suvga ehtiyotkorlik bilan quyib, alohida 
idishda 80 suyuq untsiya kislota/suv aralashmasi tayyorlang . 
Sachramaslik uchun kislotani asta-sekin qo'shing va 
aralashmaning sovishini kuting). 

3) Kislota aralashmasini sekin, barqaror tezlikda tushirish 
hunisiga quyishni boshlang. Qo'shish tugagach, hunini tiqin. 


Cast kon Skil 
Sur 


HCN bug'lari kondensatorga o'tadi, u erda ular suyuqlikka 
aylanadi. Bu suyuqlik sovutilgan idishga tushadi va qotib qoladi. 
HCN yuqori muzlash nuqtasiga ega (142 C). Barcha HCN hosil 
bo'lgach, kolbani muzli hammomdan olib tashlang, mahkam 
yoping va yana suyuq holga kelguncha qizdiring . Fosfor kislotasi 
stabilizatorini qo'shing va qayta yoping. 
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NOTTS « Ichkarida salqin, lekin unchalik sovuq bo'lmagan suvdan foydalaning 
kondensator. HCN ning yuqori muzlash nuqtasi tufayli sovuq 
suvdan foydalanish uning kondensatorda kristallanishiga olib 
kelishi mumkin . Bu jarayon ferrosiyaniddan foydalangan holda 
eski usulga nisbatan yaxshilanishdir, chunki u yanada toza 
mahsulotga olib keladi. Tijoriy HCN hozirda ammiak va metan 
gazlarini yoy pechida reaksiyaga kiritish orqali ishlab chiqariladi . 
Juda arzon va samarali bo'lishiga qaramay, u kichik hajmdagi 
ishlab chiqarish uchun unchalik mos emas . 
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DIMETHYU- 


SULFATE 


(DIMIS) 


MANBA - Kimyoviy ta'minot uyi. 

FORMASI - Yog'li, rangsiz suyuqlik, BP 188C. ? 

QO'LLANISH - Transfe r liqui din qo'lqop qutisi. Hech qanday 
holatda siz bug'ni nafas olishingiz va teri bilan aloqa qilishingiz 
kerak. Elektron ta'sir qilishda tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazish 
uchun etarli bo'ladi. Bu narsa 
yomon emas. 

DOZA - 1 0 dan 1 5 minutgacha ta'sir qilish uchun 10 
0 ppm (550 mg/kub Mm). 

BELGILARI - 6-24 soatdan keyin sinus va tomoq bronxitining 
yirtilib ketish, o'pka kuyishi. , 
shishi (yurak shishishi), miya shishi uyquchanlik 
va vaqtinchalik ko'rlik. O'pka, buyraklar, jonli asab tizimiga d 
zarar yetkaziladi. 


TAFSILIKLAR - DM S juda o'ta xavfli va xavfli kimyoviy 
moddadir. 
Boshlang'ich ta'sir tez-tez 
kechikish davri o'tgunga qadar sno alomatni keltirib chiqaradi. 
Bu g'oyani o'rab turgan bo'shliqni davolash uchun 
mo'ljallangan. Maqsadning hajmi kub metr va ikki baravar aniq 
bo'lishi aniq. Misol uchun, standart o'lchamdagi d avtomobilning 


ichki hajmi taxminan besh kub metrni tashkil qiladi. Shuning 49 
uchun besh e gramm s bo'ladi 
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foydalanilsin. Eng yaxshi joy isitish tizimining ichida yoki uning 

yonida bo'ladi , chunki issiqlik bug'lanishga yordam beradi. Agar 

yo'q bo'lsa, uni oldingi o'rindiq ostiga to'kib tashlang. Qish DMS 
dan foydalanish uchun eng yaxshi vaqt bo'ladi, chunki derazalar 
odatda yopiq bo'lib, bug'ning maksimal kontsentratsiyasini 


ta'minlaydi. Bu, shuningdek, yopiq Joylarda Yoydalaniganda; 
boshqa CW agentlari uchun ham amal qiladi. 


SULFOXIDE 


(DIMSO) 


MANBA - Kimyoviy ta'minot, veterinariya ta'minoti, 
ba'zi sog'liq uchun oziq-ovqat do'konlari. 

FORM - Yengil o'simlik moyining mustahkamligi bilan tiniq 
suyuqlik. Sarimsoq yoki nordon sutning engil hidi va ta'mi (Idrok 
shaxslarga qarab farq qiladi). 

QO'LLANISH - Sof shaklda bo'lganda maxsus ishlov berish 
kerak emas. Muzlashdan va ifloslanishdan saqlang. 


DOSAGE - o'zgaruvchan (batafsilroq). 

BELGILAR - o'zgaruvchan (batafsilroq qarang 

TAVSIFI - DMSO - yog'och xamiridan olingan eng tarqalgan 
erituvchi. Ushbu kitobdagi narsalar orasida u o'ziga xos toksik 
emasligi bilan ajralib turadi. Uning ahamiyati shundaki, u juda 
nozik intradermal penetratsiya va tashuvchi vositadir; u bir necha 
daqiqada buzilmagan teri orqali singib ketadi, nima aralashgan 
bo'lsa, qon oqimiga kiradi va hech qanday tashqi iz qoldirmaydi. 
So'rilish tezligi u aralashgan toksinga va terining holatiga qarab 
o'zgaradi. 


Masalan, og'ir jismoniy mehnatga o'rgangan odamning qo'llari 

har kuni stolda qog'oz turtuvchining qo'liga qaraganda ancha 
chidamli bo'ladi. O'z-o'zidan bu og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga 
qarshi dori bo'lib, ayniqsa artrit va mushaklarning cho'zilishi uchun 
yaxshi ishlaydi. 


Boshqa dorilar yoki kimyoviy moddalar bilan aralashtirilganda u kuchaytirishi mumkin yoki 
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preparatga qarab, ularning ta'sirini kamaytirish. Masalan, 
insektitsidlar va asab gazlari kabi organofosforli birikmalar DMSO 
bilan aralashtirilganda toksiklikni olti baravar oshiradi. 


DMSO bilan aralashtirilgan ritsin ham nozik, ham halokatli 
ajoyib qurol bo'ladi . Muammo shundaki, ritsin DMSOda to'g'ri 
erimaydi. Ritsinni ozgina kislotali eritmada (pH4) eritib, keyin 
DMSO bilan aralashtirish bilan ba'zi muvaffaqiyatlarga erishildi, 
ammo qo'shimcha tajribalar talab etiladi. Ba'zi sabablarga ko'ra 
hali aniq tushunilmagan, 9096 DMSO va 109 suv tashuvchi 
sifatida 1009 DMSO dan yaxshiroq ishlaydi. Darhaqiqat, 709 
dan past konsentratsiyalar deyarli 909 ishlaydi. 


DMSO ni kontakt zahari sifatida ishlatish 
uchun toksinning o'lchangan dozasini probirkaga soling va asta- 


sekin DMSO ni tomchilab, aralashtirib, barcha toksin eriguncha 
qo'shing. Ushbu birlik sizning to'liq dozangizdir. Iloji bo'lsa, kerak 
bo'lganda ikki barobar ko'proq zaharli moddalardan foydalaning . 


Ushbu yechim ob'ekt tegadigan joyga , masalan, eshik tutqichi 
yoki stul o'rindig'iga bo'yalgan bo'lishi mumkin. Olomon bo'lsa , uni 
ko'ylagi yoki shimining orqa tomoniga sepish mumkin . Uni 
o'chirishga bo'lgan har qanday urinish faqat uning so'rilish tezligini 
oshirishga xizmat qiladi. Har qanday tasodifiy to'kilgan joylarni 
tozalash qog'ozi yoki changni yutish matolari yordamida tezda 
olib tashlash kerak . Hududni ishqalamang. 

Kontakt zaharlari nisbatan yumshoq, teriga tegmagan teriga 
tegsa yaxshi ishlaydi . Og'iz orqali qabul qilinganda, u oshqozon 
shilliq qavati orqali so'rilish tezligini oshiradi . 


Kontaktli zaharlardan foydalanganda juda ehtiyot bo'lish 


kerak . Ular sizning teringiz yoki nishoningiz o'rtasidagi farqni 
ajrata olmaydi . Natija bir xil. 
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FENTANYL 


ANALOGLAR - 3-metil Fentaoil. ko'plab boshqalar 

SOURCE - RX, kimyoviy sintez. Boshqariladigan sub- 
pozitsiya. 

FORM - oq kristall kukun. (MW-336,46) 

QO'LLANISH - Nafas olish yoki ionni yutishdan saqlaning. sobiq - 
juda past toksik doza. 

Doza - bir milligramm. 

BELGILARI - ongni yo'qotish va tez o'lim. 

Batafsil ma'lumot - Fentanil jarrohlikda ishlatiladigan vena 
ichiga yuboriladigan anestetik vositadir. Bu ipiatlar bilan bir xil 
ta'sir ko'rsatadi, lekin ancha past dozada. Bu odatda maksimal 200 
mikrogramdan oshmaydi. Bu shunchalik tez sodir bo'ladiki, 
giyohvandlar o'lishdan oldin qo'llaridan ignani olib tashlashga 
ulgurmagan holatlar mavjud , (bir holatda, qurbonni politsiya uning 
yuk mashinasi yonida, eshikka suyanib turganini aniqladi. U bir 
necha soat davomida o'lgan edi. Bir milligramm ko'proq : vena 
ichiga yuborilganda tez o'limga olib kelishi uchun etarli . 
Fentanilning ba'zi analoglari (kimyoviy tuzilish va ta'sirga 
o'xshash dorilar ) bundan ham kuchliroqdir. Albatta, "xavfli 
dori". U "Sublimaze" savdo nomi ostida bir millilir konsentratsiyasi 
uchun 50 mkg ampulalarda sotiladi . 


Fentanil va uning analoglari yashirin laboratoriyalarda ishlab 
chiqariladi va ko'chada sintetik sifatida sotiladi. 
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geroin. Uni shu manbadan olish mumkin bo'lishi mumkin, lekin 
yuqori narxda - grammi taxminan 5000 dollarga sotiladi. Agar 

siz bunday kimyogarni topsangiz, to'g'ri yondashsangiz , u 

boshqa kerakli birikmalarni ishlab chiqarishda foydali bo'lishi 
mumkin . Fentanillarni ishlab chiqarish yoki qo'llashda ular 
boshqariladigan moddalar ekanligini yodda tutish kerak . 

Ko'pgina oddiy zaharli moddalarni yasash yoki egallash noqonuniy 
emas. Bu sizga faqat kimnidir o'ldirish uchun kerak va noqonuniy 
dori ishlab chiqaruvchi emasligingiz haqidagi hikoyangiz rasmiylarni 
hayratda qoldirmaydi. Shuni ham yodda tutingki, bir yoki ikki 

dona tuz miqdori OD uchun etarli, shuning uchun foydalanishda 
juda ehtiyot bo'lish kerak. 


Fentanil ishlab chiqarish 
1) 2ta eritmani quyidagicha tayyorlang - (A) 5 qism N-(4- 
piperidil) propionanilid, 6,85 qism natriy karbonat, 0,05 qism 
kaliy yodidni 120 qism geksanda eritib yuboring. (B) 3,8 qism B- 
feniletilxloridni 24 qism 4-metil-2- pentanonda eritib yuboring. 


2) A eritmasini tomizgich, mexanik aralashtirgich va reflyuks 
boshi bilan jihozlangan 3 bo'yinli kolbaga soling. Aralashtirgichni 
yoqing va B eritmasini hammasi qo'shilmaguncha sekin tomchilab 
qo'shing. Damlamaning bo'ynini tiqing, isitish mantiyasini yoqing 
va doimiy aralashtirish bilan 27 soat davomida reflyuksiya qiling. 


3) Aralashmani issiq holatda filtrlang va bug'lang 
bug 'hammomidagi suyuqlik. 

4) 160 qismli diizopropil efirda eritilgan va shaffof bo'lguncha 
bir necha marta filtrlangan yog'li qoldiq qoladi. 

5) Ushbu eritmani taxminan 70 qismli hajmga to'plang . 


6) Fentanilni olish uchun suyuqlikni taxminan ikki soat 
davomida taxminan 0? C haroratda sovutib oling . 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE 
- Savdoda mavjud bo'lgan materiallarning kombinatsiyasi . 


FORM - Suyuq, o'zgaruvchan rang va mustahkamlik 
(batafsilroq qarang). 

QO'LLANISH - teriga tegmaslik yoki bug'ni nafas olishdan 
saqlaning. 

DOSAGE - o'zgaruvchan (jadvalga qarang). 

BELGILARI - Ko'z qorachig'ini aniq aniqlash, ko'rishning xiralashishi, 
burunning oqishi, ko'krak qafasidagi siqilish, ko'ngil aynishi, konvulsiyalar, 
koma va nafas olish etishmovchiligi. 

TAVSIFI - Sarin yoki VX kabi an'anaviy asab gazlari yuqori 
toksikligi va tezkor ta'siri tufayli ayniqsa qimmatlidir. Biroq, ularning 
iste'mol qilish qobiliyati ishlab chiqarishning qiyosiy qiyinligi 
bilan kamayadi . HNG ko'p hollarda maqbul o'rinbosar 
hisoblanadi . Bu, aniq aytganda, gaz emas, balki bu jihatdan VX 
ga o'xshash aerozol va topikal zahardir . Uni tayyorlash juda oddiy, 
faqat faol moddani (ba'zi insektitsidlar) DMSO bilan teng 
miqdorda aralashtirishni talab qiladi. Ro'yxatda keltirilgan 
mahsulotlarning aksariyati tijoratda mavjud bo'lgan 
anticholinestera.se agentlari bo'lib, tuzilishi va funktsiyasi bo'yicha 
nerv gazlariga juda o'xshash. 


Ushbu agentlarning sof shakllari turli xil insektitsidlarni 
shakllantirishda qo'llaniladi . Shuning uchun bu 
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ularni olish uchun eng yaxshi joy. Suyultirilgan eritmalar chakana 
sotuvda mavjud, ammo talab qilinadigan dozalar ko'payganligi 
sababli kamroq talab qilinadi. Har qanday kontaktli zahar bilan 
ishlashda xuddi shunday ehtiyot bo'ling . 

Ulardan foydalanish juda oson, shuning uchun siz ularga beparvo 
yoki beparvo munosabatda bo'lishingiz mumkin, deb o'ylamang . 
Hech narsa haqiqatdan uzoqda emas. Ular toksikligi bo'yicha 
an'anaviy nerv gazlariga juda yaqin. Aslida, men ularni kerak 
bo'lgunga qadar tuzatmaslikni tavsiya qilaman. Bu saqlash 
muammosini bartaraf etishga yordam beradi. 


Uyda ishlab chiqarilgan asab gazi 
Toksiklik / doza jadvali 


Barcha ro'yxatlar allaqachon 50/50 nisbatda DMSO bilan 
aralashtirilgan toksinlar uchun . Mahalliy qo'llash uchun dozalar 
tana vaznining kilogrammiga (mg / kg) milligramm eritmada 
ifodalanadi. Barcha ro'yxatlar savdo nomlaridir. 


Toksin mg/kg 
Fensulfotion 0,8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Timet 0,5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbufos, hisoblagich 1.2 


Eslatma - TEPP nam muhitda taxminan 6 soat ichida . 
parchalanadi. Qolganlari ob-havo sharoitiga qarab, taxminan bir 


haftadan bir oygacha barqaror bo'lib qoladi. 


Toksin - xantal gazi. Dixloroetil sulfld, H. 

MANBA - Kimyoviy sintez. 

FORM - Shaffof amber moyli suyuqlik. Xushbo'y hid qaytadan 
horseradish yoki xantalga o'xshaydi (shuning uchun nom). 
14C da qattiqlashadi. (MW-159.08). 

QO'LLANISH - suyuqlik yoki uning bug'lari bilan aloqa 
qilishdan saqlaning. Yaxshi harbiy gaz niqobi va zararsizlantirish 
kostyumi talab qilinadi. Sovuq bo'lsa, uni tashish juda xavfsiz, 
lekin issiq bo'lsa, bug'lar konteynerlardagi rezina muhrlarga kirib 
ketishi mumkin. Bu xususiyat xavfsiz saqlashni juda qiyinlashtiradi. 


DOZA - 10 minutlik ta'sirda litriga 0,15 mg va 30 daqiqa 
davomida 0,07 mg dan o'limga olib keladi. 1 soatlik taysirda 
litriga O.OOlImg dan past konsentratsiyalar koyzlarga hujum 
qiladi. 

BELGILARI - 4-6 soatdan keyin ko'zning yallig'lanishi, qabariq 
yoki yarali teri, yallig'langan burun, tomoq va o'pka. Bir necha 
hafta davom etishi mumkin bo'lgan vaqtinchalik ko'rlik. 
Pufakchalar juda sekin davolanadi. 

Batafsil ma'lumotlar - Xantal gazi (H) qadimgi kimyoviy urush 
agentlaridan biridir. "Urush gazlari qiroli" nomi bilan mashhur 
bo'lib , u Jahon urushidagi jami qurbonlarning 259 ga to'g'ri 
kelgan . Kuchli kontsentratsiya yoki uzoq vaqt ta'sir qilish hollari 
bundan mustasno, haddan tashqari halokatli bo'lmasa-da 
(o'rtacha 29 o'lim darajasi), bu hududni inkor etish uchun 
ustundir va Ko'p sonli qurbonlarga olib keladi. Semptomlar past 
konsentratsiyalarda paydo bo'ladi va u ochiq havoda bir necha 
hafta davomida faol qolishi mumkin. U doimiy" agent sifatida 
tasniflanadi . 

H ni sovuq holda saqlash juda xavfsiz, ammo suyuqlik yoki 
uning bug'lari bilan aloqa qiladigan narsalarni oqartiruvchi eritma 
bilan yaxshilab yuvish kerak. H ni ikki usulda tayyorlash mumkin 
- tiodiglikolga xlorid kislota qo'shish yoki suyuq oltingugurt dixlorid 
orqali etilen gazini pufaklash (Levinshteyn jarayoni). Ikkinchisi 
biz boradigan yo'ldir. Oddiy jarayon bo'lsa-da, H ni ishlab 
chiqarish oltingugurtning tabiati tufayli juda xavflidir 
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ishlatilgan diklorod va tugallangan mahsulot. Levinshteyn jarayoni 
natijasida hosil bo'lgan H tarkibida 3090 ga yaqin aralashmalar 
mavjud, ammo ular dalada foydalanish uchun hech qanday 
ahamiyatga ega emasligi isbotlangan. Saqlash joyida gazlar hosil 
bo'ladi, ular bosimni oshirishi va to'g'ri chiqarilmasa, portlashlarga 
olib kelishi mumkin. Ularni zararsizlantirish uchun ularni oqartiruvchi 
eritma bilan pufaklash kerak. H suyuqlikni oqartiruvchi eritmaning 
hajmidan taxminan besh baravariga qo'shish orqali yo'q qilinishi 
mumkin. 30 daqiqadan so'ng uni xavfsiz tarzda utilizatsiya qilish 
mumkin. 

Etilen ham, oltingugurt dixlorid ham tijoratda mavjud. Agar 
ularni ushbu manbadan olish mumkin bo'lsa, siz A va B 
bosqichlarini olib tashlashingiz va ularni C bosqichida 
ko'rsatilganidek birlashtirishingiz mumkin. 


Xantal gazini tayyorlash (H) 
A bosqichi - oltingugurt dixloridini tayyorlash. 

1) 500 ml qaynab turgan kolbaga 100 gramm kukunli 
oltingugurt soling. 

2) kolbani yog 'hammomida oltingugurt eriguncha qizdiring 
(taxminan 2159C). 

3) Bir teshikka uzunlikdagi zanglamas po'latdan yasalgan 
trubka va ikkinchisiga uzunlikdagi plastik trubka o'rnatilgan 2 
teshikli tiqinni joylashtiring . Zanglamaydigan po'lat quvur 
oltingugurtning pastki qismiga yaqinlashishi kerak. 

4) Plastmassa naycha muz/tuzli sovutish vannasida sovutilgan 
500 ml li kolbaga biriktirilgan. Ikkinchi plastik trubka undan suv 
tutqichga o'tkaziladi. 

5) 100 gramm kaltsiy gipoxloritni o'z ichiga olgan gaz ishlab 
chiqarish shishasi o'rnatiladi. Sekin damlamada yarim muriatik 
kislota va yarim suv aralashmasini qo'shishni boshlang. Ushbu 
kislota aralashmasidan jami 200 gramm kerak bo'ladi. Sarg'ish- 
yashil xlor gazi hosil bo'lishi kerak. Agar yo'q bo'lsa, unda 
yumshoq issiqlikni qo'llash hamma narsani yaxshilashi kerak. 


6) Oltingugurt xlorni o'ziga singdirar ekan, u oltingugurt 


dixloridiga suyuqlana boshlaydi. Bu bug'lanadi va sovutilgan 
kolbaga to'planadi. 
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7) Barcha suyuqlik yig'ish kolbasiga tushganda, uni sovutish 
va 2' kofe filtrlari orqali filtrlash kerak. 


ESLATMA - Oltingugurt dixlorid xavfli kimyoviy moddadir, 


u juda korroziy va ko'zlar , burun va tomoqni bezovta qiladi. 
Shunga ko'ra muomala qiling. 


B bosqich - Etilenni tayyorlash 
1) 4 qismli konsentrlangan sulfat kislota va bir qism 
denatiratsiyalangan etanol aralashmasini ingichka xamir hosil 
qilish uchun etarlicha toza, quruq qum bo'lgan kolbaga soling. 
2) kolbani moy vannasida taxminan 170C ga qizdiring. Hosil 
bo'lgan gaz suv yuvish vositasidan, so'ngra zaif lakli yuvish 
vositasidan pufakchaga chiqariladi. Bu gazni tozalaydi. 


Qadam C - Xantal gazini tayyorlash V 

bosqichdagi oxirgi yuvish shishasidan naycha chiqariladi, 
aeratorga biriktiriladi va muz/tuz hammomida sovutilgan oltingugurt 
dixlorid kolbasiga joylashtiriladi. Jenerator ishlab chiqarilmaguncha 
gaz pufakchalari orqali chiqariladi. Keyin kolbani qo'lqop qutisiga 
solib solishtirma og'irlik tekshiriladi. Probirkaga taxminan 10 ml 
tushiring va gidrometr bilan tekshiring. Bu kamida 1,27 bo'lishi 
kerak. Agar shunday bo'lsa, namunani yana kolbaga quying va 
saqlash idishlariga quying. Qattiq yoping va tepalarni mum bilan 
botirib oling. Agar solishtirma og'irlik to'g'ri bo'lmasa, gaz hosil 
bo'lguncha qadamni takrorlang. Probirka va gidrometrni 


zararsizlaninish uchun oqartiruvchi eritma solingan stakanga 
soling . 


Xantal gazini tozalash Agar 
biron sababga ko'ra sizga II ning yuqori darajada sof namunasi 
kerak bo'lsa, ehtimol maxsus qurilma uchun, bu erda laboratoriya 
tozalash jarayoni. Buni past haroratda bajarishga ishonch hosil 
qiling . Bu jarayonda siz H.ning kamida yarmini yoyqotasiz, shuning 
uchun bu keng miqyosda foydalanish uchun amaliy emas, ayniqsa 
zarur boylgan erituvchilar va jihozlarni hisobga olgan holda. 
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1) Yuqori haroratda fraksiyonel distillash uchun 
distillash moslamasini o'rnating . Kolba yuqori haroratli 
silikon moyi bo'lgan yog'banyosiga joylashtiriladi . 

2) H namunangizni filtrlang va kolbani yarmiga to'ldiring. 


3) 2159 -217'” C dan yuqori bo'lgan fraktsiyani distillash va 
yig'ish . Yig'ish kolbasi muzli hammomda sovutilishi kerak. 


Bu H ning juda yaxshi darajasi va to'liq mos keladi 
ko'p maqsadlar uchun. Agar sizga tozaroq kerak bo'lsa, 4- 
bosqichga o'ting. 

4) 13 grammlik namuna 200 cc mutlaq etanolda eritiladi. muz 
hammomida sovutilgan. Keyin kolba mahkam yopiladi va quruq 
muz/aseton vannasida (-759 dan -809C gacha) 30 daqiqa 
davomida sovitiladi. 


5) Kristallardan suyuqlikni ehtiyotkorlik bilan to'kib tashlang 
va qo'shimcha yangi spirt bilan 4-bosqichni yana ikki marta 
takrorlang. 

6) Kristallardan suyuqlikni ehtiyotkorlik bilan to'kib tashlang 
va 200 kubometr sovutilgan neft efirida eritib yuboring. 

H qayta kristallanib, yirik kristallarga aylanadi. 

7) Suyuqlikni to'kib tashlang va qolgan erituvchini kristallardan 
vakuum ostida 5 ” C da bug'lang. Hosildorlik taxminan 7-8 
grammni tashkil qiladi. 

Esda tuting - H va erituvchilarni 5 9 C yoki undan past 
haroratda saqlash juda muhimdir. Bu H.ni davolashning yagona 
xavfsiz usuli. 
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NICOTINE 


MANBA - tamakidan olingan. 
FORM - och sarg'ish yog'li suyuqlik. Havo ta'sirida qorayadi . 


MOLEKULAR OG'IRLIGI- 162.23 


QO'LLANISH - Har qanday keraksiz aloqa qilishdan saqlaning, 
ayniqsa teri bilan. 

DOZA - 80 mg (2 tomchi) chekmaydigan yoki engil 
chekuvchilar uchun. Og'ir chekuvchilar uchun 6 tomchigacha 
kerak bo'lishi mumkin. Kattaroq dozalar tezroq ishlaydi, ammo 
ehtiyot bo'lish kerak, chunki katta dozalar vaqti-vaqti bilan 
kuchli qusishni keltirib chiqaradi. Istalgan effektni yaratish 
uchun oshqozonda nikotin kam yoki umuman qolmasligi mumkin. 

BELGILARI - Nafas olishning buzilishi, ongni yo'qotish va 
dozaga qarab 5 daqiqadan 4 soatgacha bo'lgan o'lim. 


Batafsil ma'lumotlar - Nikotin tamakidan olinadigan alkaloid 
sifatida yaxshi tanilgan , u erda og'irlik bo'yicha 29. dan 890 gacha 
bo'lgan nisbatda mavjud. Suvda va spirtda eriydi. Nikotin yopishqoq 
tabiati tufayli snaryadli zahar sifatida juda foydali. U o'z-o'zidan 
yoki chang zaharlari uchun bog'lovchi sifatida yaxshi ishlaydi. U 
tijorat maqsadida mamlakatning ba'zi qismlarida, xususan, 
insektitsid sifatida ishlatiladigan janubda mavjud. Eng keng 
tarqalgan shakl - sulfat (Black Leaf 40), lekin erkin asos ham 


mavjud. Bu ba'zan qidirishni talab qiladi - 
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Laboratoriya darajasini topish uchun (9890), lekin bunga arziydi. 
Ba'zi kimyoviy chakana sotuvchilar siz uchun buyurtma berish uchun 
etarli darajada joylashadilar , chunki u odatda birja mahsuloti emas. 
Men shu tarzda 250 ml oldim . Agar siz chakana sotuvchiga to'g'ri 
yo'l bilan murojaat qilsangiz (ya'ni, oddiy odamga o'xshamasangiz 
va o'zingiz xohlagan kimyoviy moddalar bo'yicha ozgina tadqiqot 
o'tkazsangiz) ochiq bozorda mavjud bo'lgan narsalarga hayron 
qolasiz . Agar kerak bo'lsa, uni oqilona muhokama qilish uchun 
sotib oling ). Narxlar sizni bo'g'ib qo'yishi mumkin, ammo 
saksitoksindan botulingacha hamma narsani yuqori narxga etkazib 
beradigan kimyo kompaniyasi bor. 


Nikotin ishlab chiqarish 1) 


Pechni o'n daqiqa davomida 250 ? F ga oldindan qizdiring. O'chirib qo'yish. 


Tamakini pechene varag'iga qo'ying va taxminan 10 daqiqa quriting. 
Pechning eshigini yorilgan holda qoldiring va uni kuydirmasligingizga 
ishonch hosil qiling. 

2) Quruq bo'lsa, tamakini mayda kukunga aylantiring. 

Buni idishga soling va hajmi bo'yicha ikki baravar ko'p ohak suvi 
bilan yoping. 

3) 5 daqiqa davomida deyarli qaynaguncha qizdiring, undan olib tashlang 
qizdiring va bir kechada o'tiring. Vaqti-vaqti bilan silkiting. 

4) Qaynaguncha qizdiring va tamaki zarralarini olib tashlash 
uchun filtrlang. 

5) 1/3 dan 1/2 gacha suyuqlik bilan to'ldiring, bir necha qaynoq 
tosh qo'shing va suyuqlik deyarli yo'qolguncha distillang. 
Jigarrang-qora qoldiq qoladi, bu asosan 
smolalar. 

6) Distillatni xona haroratiga qadar sovutib oling. Ajratuvchi 
voronkaga teng hajmda etil efir qo'shing va bir necha daqiqa 
chayqatiladi. 

7) Qatlamlarni ajratishga ruxsat bering. Pastki qismdan torting 
(suv) qatlami va tashlang. 

8) Yuqori (efir) qatlamni ventilyatsiya shlangi tashqariga oqib 
turgan kolbaga soling . Kolbani issiq suv bilan to'ldirilgan idishga 
joylashtiring (to'g'ridan-to'g'ri idish yoki kolbani qizdirmang! 

Eter juda portlovchi). Efirni qaynatib oling. Agar kerak bo'lsa, panga 
ko'proq issiq suv qo'shing. 


o— — ———————————-€—€——€€— A i 


9) Qolgan narsa - nikotinning juda yaxshi navi. 
Yaxshi yopilgan shishada saqlang. 


Eslatma - Yuqorida aytib o'tilgan AH, efir bug'lari portlovchi 
hisoblanadi . Hech qachon u bilan ochiq olov yoki isitish elementi 
atrofida ishlamang. Hech qachon uning bug'lari ish joyida 
to'planishiga yo'l qo'ymang . Hatto yorug'lik tugmachasidan 
uchqun ham tutunni yoqishi mumkin. Shuningdek, tutunlarni 
chiqarishda ehtiyot bo'ling , chunki bu rasmiylar tomonidan 


noqonuniy dori laboratoriyalarini aniqlashning asosiy usullaridan biridir . 
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MANBA - Seed sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORM - Whit e amorphou s kukuni. 

MOLEKULAR OG'IRLIGI - 65 000. 

QO'LLANISH - Har doim qo'lqop kiying. 

DOZAJI - Typ e #1-1 O mg og'iz orqali . Etipi y2 - 2 mg og'iz 
orqali. Nafas olish dozasi taxminan 10 marta og'iz orqali amalga 
oshiriladi. In'ektsiya dozasi taxminan inhalatsiyadan iborat. 


BELGILARI - Ora 1 - Bir necha kundan keyin qusish va yuqori 
isitma. O'lim bir tof belgilaridan keyin 1 4 kundan keyin sodir 
bo'ladi. Injecte dor in-hale d-sam eas oral bu y begin ichida bir 
necha soat va d o'lim sina,bir necha kun sodir bo'ladi. 


TATLISI - Rici nisa zaharli oqsil ekstrakti urug'idan olinadi. 


Bu avtobus janubi-g'arbda Birlashgan 
shtat qayerda o'stiriladigan dasan ornamenta I butasini yetishtiradi. 


Urug'ning diametri 5/8 dyuymga teng bo'lgan yashil rangga ega. 
Bu uch kichik I xar d 
urug'larni ochish uchun ochiladi. 


Rici nis th e o'lim t rejasi t toksik n ma'lum. Tatan 
otopsisini aniqlashning iloji yo'q . (Emas, balki ish hozirda Lid 
universitetida ovqatlanayotgani yo'q. 
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ritsin va boshqa toksik oqsillarni aniqlash. Ushbu test juda murakkab 
va, ehtimol, faqat ushbu toksinlardan biri ishlatilganiga shubha 
tug'ilganda qo'llaniladi). Bolgariyalik dissident Georgiy Markov 1978 
yilda Londonda ritsin bilan to'ldirilgan granuladan soyabon quroli bilan 
o'ldirilgan. Bir necha soat ichida yuqori isitma va qusish paydo bo'ldi. 
Uch kundan keyin u vafot etdi. O'sha paytda u qondan zaharlanishdan 
vafot etgan deb o'ylashgan, ammo otopsi paytida uning yuqori soniga 
singdirilgan mayda platina pelleti topilgan. Mikroskopik tekshiruvda 
pelletda bir-biriga 90 ? burchak ostida burg'ulangan ikkita teshik 
aniqlandi. Bri tainifl Porton Downs kimyoviy jangovar markazida 
tekshirish paytida toksin izi topilmadi , biroq cho'chqalarga ritsin 
eritmasini yuborish orqali bir xil simptomlar paydo bo'lganligi aniqlandi. 
(cho'chqalar ko'p qayta I ko'rsatkichlari bo'yicha insonning fiziologiyasi 
juda o'xshash. Cho'chqani o'ldiradigan doz og'irlikdagi odamni 
o'ldiradigan dozaga to'g'ri keladi ). 


Ritsin oddiy suv eritmalarida erimaydi, lekin ozgina kislotali suv yoki 

limon sharbati bilan yaxshi kombinatsiyalangan. U in'ektsiya uchun pH 
3,8 dan 4,0 gacha bo'lgan suvda eritilishi yoki yutish yoki inhjM lash 
uchun mayda kukun holida bo'lishi mumkin. Uning birgina kamchiliklari 
shundaki, u issiqlik uchun javobgardir - qattiq holatda bo'lganda 

100? C dan yuqori yoki eritmada 60 v C dan 70 ” C gacha qizdirilganda 
faolsizlanadi, silliqlash issiqligi ham toksinni yo'q qiladi, lekin agar siz 
yumshoqroq bo'lsangiz. qoshiq yoki shunga o'xshash asbobning orqa 
tomonini ishlatib, shisha yuzasida ezib tashlang, hech qanday o'chirish 
sodir bo'lmasligi kerak. Ushbu cheklov bilan ham u mavjud bo'lgan 
mukammal zaharga yaqin. U hidsiz, ta'msiz , aniqlanmaydi. davolab 
bo'lmaydigan va daqiqali dozada halokatli. Gram ritsin uchun gramm 
ko'pchilik nerv gazlariga qaraganda halokatli . Bu qadar kuchga 

ega bo'lgan har qanday narsaga juda ehtiyotkorlik va hurmat bilan 
munosabatda bo'lish kerak. 


Biz ishlab chiqarishning ikkita usulini ko'rib chiqamiz: y1 
turdagi (dala darajasi) - aseton, osh tuzi yordamida. 
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Epsom tuzlari va suv. Gram yoki undan kichikroq miqdorda ishlab 
chiqarishning eng oson usuli . Yagona kamchilik shundaki, ishlab 
chiqarilgan ritsin ikkinchi usul kabi toza emas . 


2-toifa (Blender usuli) - Aseton, suyultirilgan sulfat kislota, natriy 
gidroksid (Iye), natriy karbonat (yuvish sodasi), natriy sulfat va uglerod 
tetra-xlorid yordamida. Ko'proq kimyoviy moddalar va asbob- 
uskunalardan foydalanadi, lekin ancha toza mahsulot ishlab chiqaradi. 
Amaldagi barcha kimyoviy moddalar arzon va oson mavjud. Dala 
darajasidan ko'ra ko'proq miqdorda ishlab chiqarishga mo'ljallangan bu 
usul aslida ritsin ishlab chiqarish uchun ishlab chiqilgan ( qo'shinning 
kimyoviy urush bo'limi tomonidan qo'llaniladi). 


y1 turdagi (dala darajasi) Ricin ishlab chiqarish uchun 
zarur bo'lgan materiallar: Taxminan 1/2 chashka kastor loviya 
urug'i, 2 litrli bankalar, bitta filtr hunisi, kofe to'ldirgichlar, bir pint 
aseton, osh tuzi, suv va bir juft pense. 


1) Urug'larni pense bilan muloyimlik bilan yorib, qattiq tashqi 
qobiqlarni olib tashlang. Urug'lik pulpalarini «- bankalarga soling. 


2) Barcha urug'lar qobiqdan tozalangandan so'ng, 
idishdagi pulpalarni olti barobar ko'p aseton bilan yoping. 
Fasolni qoshiq yoki tayoq bilan parchalangunga qadar ezib tashlang. 


Bu kechada o'tirsin. Vaqti-vaqti bilan bo'laklar paydo bo'lmasligi va iloji 
boricha ko'proq yog'ni olib tashlash uchun pastki qismidagi mushni 
teshib, aralashtirish kerak 3) Voronkani qahva filtrlaridan biri bilan 
to'g'rilab, 

u orqali aseton/loviya pulpasini quying. Drenajlanganda, filtrni 
gazetaga yoyib, kechasi quriting. Idishdagi aseton/moy eritmasini 
to'kib tashlang. 


Kukunni his eting. Agar u quriganida to'planib qolsa, unda hali ham 
juda ko'p yog' bor. Agar shunday bo'lsa, nozik quruq kukun hosil 
bo'lguncha y3 qadamni takrorlang. 

4) Filtrdagi kukunni ikkinchi idishga olib tashlang va uni iliq (issiq 
bo'lmagan) tuz eritmasi bilan to'ldiring. 
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(100 mililitr eritma uchun 10 pram tuz). Vaqti-vaqti bilan idishni 
silkitib, bir kechada o'tiring. 

5) Ushbu eritmani filtrlang va filtrga tushgan qattiq moddalarni 
tashlang . 

6) Epsom tuzlarining to'yingan eritmasidan bir xil hajmda 
qo'shing, tez silkiting va o'tiring. Qisqa vaqtdan so'ng eritmadan 
oq rangli mayda kukun cho'kadi . Bu ritsin. Yog'ingarchilik 
to'xtatilgach, iloji boricha ko'proq suyuqlik quyib, pastki qismidagi 
kukunni bezovta qilmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan quyiladi. Keyin 
qolgan qismi filtrlanadi va xona haroratida bir kechada quritiladi. 
Filtr quruq bo'lganda, rezina qo'lqop va yaxshi chang niqobini 
qo'ying. Risinni filtrdan ehtiyotkorlik bilan tozalang va yaxshilab 
yopilgan idishda saqlang. 


Eslatma: Bu jarayon uchun optimal harorat 25 9 C. Agar 
eritma sovuq bo'lsa, yog'ingarchilikni keltirib chiqarish qiyin bo'ladi. 
Agar kerak bo'lsa, idishni iliq suv havzasida isitib oling. Uning qizib 
ketishiga yo'l qo'ymang, aks holda toksin yo'q qilinadi. 


y 2 Ritsin ishlab chiqarish turi (Blender usuli) 

1) Barcha loviyalarni blenderga quying. Ularni qoplash uchun 
etarli miqdorda aseton qo'shing va bir daqiqa davomida maydalang. 
Barcha loviya maydalanganligini va harorat juda ko'p 


ko'tarilmaganligini tekshiring. 


2) loviya pulpasidan to'rt baravar ko'p aseton qo'shing 
blender va bir necha daqiqa davomida suyultiriladi. 

3) Asetonni to'kib tashlang va teng miqdorda almashtiring. 
Yana bir necha daqiqa davomida suyultiring. Ishlatilgan asetonni 
tashlang. 


4) Bulyonni filtrlang va filtratni yaxshilab quriting. 


5) Filtrni blenderga pH 3,8 va 25” haroratda toʻrt barobar koʻp 
distillangan suv qoʻshing. 
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C. Bir necha daqiqa davomida suyultiriladi. Eslatma: afzal qilingan 
pH diapazoni 3,5 dan 4,0,3,8 gacha optimal hisoblanadi. PH sozlash 
uchun 5956 sulfat kislota afzallik beriladi, ammo suyultirilgan 
gidroklorik kislotadan foydalanish mumkin. 

6) Atlamani filtrlang va filtratni tashlang. 

7) 590 dan foydalanib, ushbu eritmaning pH qiymatini pH 7 dan 8 gacha ko'taring 
natriy gidroksidi yoki 129 natriy karbonat. 

8) Toksinni cho'ktirish uchun eritmani 16,79 natriy sulfat 
eritmasi (10 funt suv uchun 2 funt tuz) bilan ishlang. Bir vaqtning 
o'zida ozgina qo'shing va boshqa toksinlar paydo bo'lmaganda 
qo'shishni to'xtating. Qo'shimchalar o'rtasida 5 daqiqagacha vaqt 
ajrating. 

9) Eritmani filtrlang va suyuqlikni to'kib tashlang. Filtrni natriy 
sulfat eritmasining bir qismi bilan yuving. 

Bu qo'shimcha 1596 toksik bo'lmagan azotni olib tashlaydi. 


10) filtrat quritiladi va ritsinni flotatsiya yo'li bilan ajratish uchun 
uglerod tetraxlorid bilan bulamaglanadi. Uglerod teti bilan ehtiyot 
bo'ling, chunki u shubhali kanserogen va zaharli tutunga ega. 
Yuqoridan ritsin yog'sizlantiriladi. Ehtiyotkorlik bilan quriting va 
maydalang. 

11) Ritsin distillangan suvning og'irligidan uch baravar ko'p 
qo'shiladi va 590 sulfat kislota yordamida pH 3,8 ga keltiriladi. 


12) Atlamani filtrlang va pH ni 7 dan 8 gacha pH ga yetguncha 
1290 natriy karbonat eritmasini oz-ozdan qo'shib neytrallashtiring. 


13) Natriy sulfat eritmasini qo'shish orqali ikkinchi yog'ingarchilik 
hosil bo'ladi. 45 daqiqalik yog'ingarchilik vaqti talab qilinadi. 


14) Eritma filtrlanadi va qo'shimcha zaharli bo'lmagan azotni 
olib tashlash uchun ritsin natriy sulfat eritmasi bilan filtrda yuviladi. 


15) filtrat quritiladi, ehtiyotkorlik bilan maydalanadi va natriy 
sulfatni flotatsiya yo'li bilan ajratish uchun uning og'irligidan besh 
baravar ko'p uglerod tetra-xlorid qo'shiladi. 

Risinni yuzadan tozalang. Keyin azot miqdori 40 dan 509 gacha, 
15 dan 189: gacha kamayadi. 


Ritsin 
65 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


16) Quruq va ehtiyotkorlik bilan mayda kukunga aylantiring. 
Yaxshi yopilgan idishda saqlang va issiqdan saqlang. 


QAYD: silliqlash bosqichlari bu operatsiyaning Axilles 
tovonidir. Maydalash natijasida hosil bo'lgan issiqlik toksinni 
osongina o'chiradi. Ushbu muammoni bartaraf etadigan va 
tijoratda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan havo maydalagich ishlab 
chiqildi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun ritsin imkon qadar 
nozik bo'lishi kerak. 


GB izopropil metil fosfonoflorid SOURCE - Yaxshi 

kimyoviy laboratoriyada sintez. 

FORM - Yupqa yog'li suyuqlik, tiniqdan sarg'ish ranggacha, 
hidsiz. BP 158 9 S. 

MOLEKULAR OG'IRLIGI - 140,9 

QO'LLANISH - Nafas olish, yutish yoki teri bilan aloqa qilishdan 
saqlaning. Faqat zararsizlantirish moslamalari bilan jihozlangan 
qo'lqop qutisida ushlang . Yaxshi harbiy gaz niqobi mavjud bo'lishi 
kerak. 

DOZAJ - Barcha yo'nalishlarda juda past. Nafas olish uchun 
dozasi 10 mg. Og'iz orqali qabul qilish dozasi taxminan yarmini 
tashkil qiladi. Murakkabning uchuvchanligi tufayli teriga so'rilish 
dozasi taxminan 1500 mg ni tashkil qiladi . Agar GB DMSO ning 
teng miqdori bilan aralashtirilsa, u bug'lanishidan oldin teri orqali 
so'riladi. Agar sof GB teriga kesuvchi ishqalanish bilan aloqa qilsa, 
so'rilish tez bo'ladi. 

BELGILARI - O'quvchilarni aniq aniqlash, ko'rishning 
xiralashishi, burunning oqishi, ko'krak qafasidagi siqilish, ko'ngil 
aynishi, diareya, koma va nafas olish etishmovchiligi. O'lim odatda 

konsentratsiyaga qarab 1 dan 10 minutgacha sodir bo'ladi. 
O'limga olib kelmaydigan dozalar odatda 1 kundan 3 kungacha 
to'liq tiklanadi. Biroq, agar bir necha kun davomida qabul qilingan 
bo'lsa, dozalar to'planadi. 
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TATLISI « GB ikkinchi jahon urushida nemislar tomonidan ishlab 
chiqilgan nerv gazlarining ikkinchisidir. Hozirda u Amerika Qo'shma 
Shtatlarining standart asab agenti bo'lib, u ommaviy ravishda 
saqlanadi va turli o'q-dorilarga yuklanadi. 

GB sintezi juda oddiy, ammo organik kimyo jarayonini yaxshi 
bilmaydigan har bir kishi uchun juda xavflidir. Amaldagi kimyoviy 
moddalarning aksariyati o'z-o'zidan xavflidir. Biri suv bilan aloqa 
qilganda portlaydi, ikkinchisi normal haroratda anestetik gazdir. 
Sintezga urinishdan oldin barcha kimyoviy moddalar va jarayonlar 
yaxshilab tekshirilishi kerak. Portlash yoki tasodifiy zaharlanishning 
oldini olish uchun barcha xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilish 
kerak. Ochig'ini aytganda, katta quvvatga ega xavfsizroq toksinlar 
mavjud. Toksikligi bo'yicha GB ga yaqin bo'lgan yaxshi aralashma 
Parathion va DMSO hasharotlarga qarshi 50/50 aralashmasidir. Bu 
kichik hajmdagi ilovalar uchun amaliyroq va teriga sof GB ga 
qaraganda tezroq kirib boradi. 


Sarin ishlab chiqarish 


1) 133,3 gramm suvsiz alyuminiy xlorid va 137,4 gramm fosfor 
trikloridni Pyrex shisha bosimli shishaga soling, muhrlab qo'ying va 
bir soat yoki butun alyuminiy xlorid eriguncha mexanik ravishda 
silkiting. 


2) Issiq suv hammomida 60” C gacha qizdiring. 

3) kolbani quruq muz/aseton hammomida sovutib, 50,5 gramm 
oldindan sovutilgan metilxlorid qo'shing, avvalgidek yopib qo'ying 
va vintli qopqoqli og'ir devorli po'lat quvurga joylashtiring (bu muhim, 
chunki bu bosqichda vaqti-vaqti bilan portlashlar sodir bo'ladi). Xona 
haroratiga kelishiga ruxsat bering. 

4) Quvurni mexanik silkitgichga bir daqiqaga joylashtiring. U olib 
tashlangan va ochilganda, reaktsiya aralashmasi rangsiz tortga 
qotib qolishi kerak. 

5) Kekni 700 cc metilen dixloridda eritib, quruq muz/aseton 
hammomida -20 “ C gacha sovutib oling. Qo'shimchalar orasida 
kuchli silkitib, o'n 5 cc suv qo'shing . 
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6) Qattiq moddalarni filtrlang. 

7) Aralashmani ajratuvchi voronkaga qo'shing va to'kib tashlang 
pastki (suv) qatlami. 

8) Suyuqlikni bug'langan idishga issiq suvli hammom ustiga 
qo'ying va erituvchini haydab chiqaring. Olingan kristallarni minimal 
miqdorda issiq metilen dixlorid qo'shing. Sovutish kerak va kristallar 
erituvchidan chiqib, erish nuqtasi 33 "C bo'lgan metilfosfonodixlorid 
(diklor) hosil qiladi. 9) Dixlorning 609 uni eritish uchun «ennugh 
metilen diklorid solingan kolbaga solinadi. gaz (diffuziya 

trubkasi o'rnatiladi va quruq vodorod ftorid gazi taxminan bir soat 
davomida o'tkaziladi. Shu tarzda dixlor metilfosfonodiftoridatga 
(difluor) aylanadi. Erituvchini issiq suv hammomida olib tashlang. 


10) Ekvimolyar miqdordagi diklor (MW 132,91) va diftor (MW 
100,01) metilen dixloridda eritiladi va qayta oqim boshi, aralashtirgich 
va tomizgich bilan jihozlangan uch bo'yinli kolbada qaytariladigan 
haroratgacha qizdiriladi. Ekvimolyar miqdordagi inopropanol (MW 
60,11) aralashtirma bilan aralashtirib, aralashmaning yumshoq 
qaynab turishini ta'minlash uchun tomchilab qo'shiladi. Oxirgi 
iMopropanol qo'shilgandan keyin bir soat davomida reflyuks. 


11) Qayta oqim boshini olib tashlang, vakuum soatini erituvchi 
tutqich bilan ulang va past bosim ostida erituvchini bug'lang. 
Ogohlantirish - Mahsulot endi xom Sarin bo'lib, shunga mos ravishda 
ishlov berilishi kerak. 

12) Vakuum ostida fraksiyonel distillash uchun distillash 
moslamasini o'rnating va suyuqlikni 11 mm bosimda distillang. Sarin 
- 49,5 “ S da yig'ilgan fraktsiya. 

Hosildorlik taxminan 70 gramm. 
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PENTOTHAL, 
TAJOPENTAL 


MANBA - Medica I ta'minoti. Moddani nazorat qilish. 

FORM - sarg'ish va kukunga o'xshash. 

QO'LLANISH - Xususiy ishlov berish uchun keraksiz aloqani 
talab qilmaydi. 

I - da, tomir.ichiga. i 

BELOYLARI BT ai chida Rashidan ketish. 
O'lim ko'p o'tmay sodir bo'ladi. 

TATLISI - Sodiu m pentotha lis anestetik sin medika I va 
dental amaliyotda keng qo'llanilishi . Bu o'ldiruvchi kuch ekanligi 

Men shifokorlar uchun o'z joniga qasd qilishda juda yaxshi ishman , 

isbotlangan. markaziy asab tizimiga ta'sir ! tisan ultra-shor t 
ko'rsatadi. 
Men gipnoz va anesteziyani qo'zg'ataman, ammo og'riq qoldirmaydi 
(bo'shatish) gipnoz 3 0 dan 4 0 soniyagacha in'ektsiya hosil qiladi. 


Touse-T”heenenenenenenenenenentorni 
torting va joylashtiring . Distilla suvi tiniq bo'lgunga qadar, 
aralashtiribtomchilab yuboriladi. 

Agar suv ozgina ishqoriy bo'lsa ham, aralash 
yaxshiroq bo'ladi, lekin yechimni eng yaxshi natijalarga 
tayyorlash uchun yangi tayyorgarlik ko'rish kerak. Pentota 
alsohasteztezteztatin zaharlari bilan farqlanishi ma'lum. 
Eshitishga to'g'ridan-to'g'ri in'ektsiya 2 soniya ichida o'limga olib 
keladi. Buning uchun 20 3 1/2 dyuym soat 
kardiyak igna kerak intrakosta I ichiga kiritish 
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qovurg'alar orasidagi bo'shliq, to'g'ridan-to'g'ri yurakka. Qon bor- 
yo'qligini tekshirish uchun shprits pistoni biroz tortiladi, bu igna 
yurakda ekanligini tasdiqlaydi. 

Keyin shprits silliq tez zarba bilan bo'shatiladi. 

Pentotal - bu o'lim imkon qadar og'riqsiz bo'lishi kerak bo'lganda 
foydalanish uchun juda maxsus moddadir. 
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TETRODOTOXIN 


TTX 


MANBALARI - Dengiz hayotining turli turlarining ichki a'zolaridan 
olinadi. Sintez qilish mumkin, ammo jarayon juda uzoq va qiyin. 


MOLEKULAR OG'IRlIigi 319,28 FORMASI 
- Sof - rangsiz kristallar. Xom - sarg'ish kukun. 


QO'LLANISH - keraksiz aloqalardan saqlaning. 

BELGILARI - Til va lablarning sekin-asta butun vujudga 
tarqaladigan karyncalanmasy, nafas olish falaji va markaziy asab 
tizimining ishdan chiqishi tufayli zaiflik, cho'kish, falaj va o'lim. 


TATLISI - TTX - tetraodontidae turkumiga kiruvchi puffer 
baliqlarining jigari, ichaklari va jinsiy bezlaridan olinadigan kuchli 
toksin. Shuningdek, u Kaliforniya tritonidan (Taricha toro.sa), 
Markaziy Amerikadagi Atelopus ordeni bayzi qurbaqalaridan, 
Tayvan gobi baliqlaridan va avstraliyalik koyk halqali sakkizoyoqdan 
ajratilgan . Pufferning kamida 15 turi zaharli ekanligi aniqlangan, 
ularning aksariyati Spheoroides jinsidan. Puffer butun dunyo 
bo'ylab ekvatorial tarqalishga ega va Misr tibbiyot kitoblari, Xitoy 
o'simliklari va Injilning o'zi kabi ko'plab qadimiy matnlarda eslatib 
o'tilgan. Yaponlar ko'p yillar davomida og'riq qoldiruvchi vosita 
sifatida va turli xalq usullarida TTX ning xom ekstraktidan 
foydalanganlar . 1967-yilning oxirigacha mumkin edi 
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Ushbu ekstraktni Tokioda bir gramm uchun olti dollardan kam 
sotib oling. Yaponiyada "Fugu" deb nomlangan pufferning go'shti 
ajoyib noziklik sifatida qabul qilinadi. U litsenziyani olishdan oldin 
qattiq imtihondan o'tishi kerak bo'lgan maxsus o'qitilgan oshpazlar 
tomonidan tayyorlanadi. Yiliga kamida 50 kishi o'zlari tayyorlagan 
fuguni iste'mol qilishdan vafot etadi. G'arbiy yarimsharda TTX 
ning eng yaxshi manbalaridan ba'zilari - Kaliforniyaning past 
qismida joylashgan "botete" baliqlari (Spheoroides lobatus) va 
Karib dengizida topilgan pufferning bir nechta turlari (S. 
testudineus, S. spengleri). Pufferlar eng yuqori cho'qqi, juftlash 
mavsumida, odatda iyun oyida eng zaharli hisoblanadi. TTX ham 
tez, ham kuchli, lekin bitta kamchilikka ega - yaroqli miqdorda 

sof toksinlarni olish uchun juda koʻp xom ashyo talab etiladi. 
AQSh armiyasi bilan shartnoma bo'yicha tadqiqotchilar 100 
milligramm toza TTX olish uchun yapon pufferining (Spheoroides 
rubripes) 100 funt jigar va tuxumdonlarini qayta ishladilar . Bu 
taxminan 2000 kilogramm xom baliqqa to'g'ri keladi. Doktor Bryus 
V. Halsteadning "Dunyoning zaharli va zaharli dengiz hayvonlari" 
kitobi baliqlar, ularning ko'payish davrlari, yashash joylari va 
toksinlari haqida eng to'liq ma'lumotnomadir. Bu, shuningdek, 
armiya uchun ishlab chiqilgan ekstraksiya jarayonini o'z ichiga 
oladi, agar sizda puffer baliqlari ortiqcha bo'lsa va mutlaqo toza 
toksinni xohlasangiz. Biz qo'pol, ammo baribir o'limga olib 
keladigan toksin ishlab chiqaradigan eski usulni tanlaymiz . 


Toksinni tayyorlash Baliqni 
tozalashda har doim yaxshi rezina qo'lqop kiying. Boshni 
kesib oling va terini qo'lqop kabi bo'ynidan dumigacha ehtiyotkorlik 
bilan tozalang. Ichki organlar chiqib ketadi. Jigar, ichak va jinsiy 
bezlarni ajratib oling (rasmga qarang) va baliqning qolgan qismini 
tashlang. 


Xom ekstrakti 


1) Organlarni blenderda maydalang, perkolyatorga soling 


va 5 soat davomida ekstrakti, kerak bo'lganda ko'proq suv 
qo'shing. 
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2) Suyuq ekstraktni vakuum ostida konsentratsiyalang. 

3) Qoldiqni issiq spirtning minimal miqdorida eritib, issiq 
holatda filtrlang. 

4) Spirtli ichimliklarni muzlatgichda bir kechada sovutib oling. 
Toksin sariq kukun shaklida cho'kadi. 
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S-(2diizopropilaminoetil)0- etilmetilfono-tiolat. 


MANBA - Kimyoviy sintez. . . G bo 

FORM - motor moyi kabi og'ir, yog'li suyuqlik; Hidsiz. 
Rangi tiniq va somon. BP 300 "C. 

QO'LLANISH - Nafas olish, yutish yoki teri bilan aloqa 
qilishdan saqlaning. Faqat zararsizlantirish moslamalari bo'lgan 
muhrlangan qo'lqop qutisida ushlang . Yaxshi harbiy niqob va 
zararsizlantirish kostyumi bo'lishi kerak. 

DOZI - Teri - 10 mg. Og'iz orqali - 2 mg. Nafas olish - 
10mg.min / kubometr. VX juda past bug' bosimiga ega va 
shuning uchun juda sekin bug'lanadi. Asosiy xavf teri bilan aloqa 
qilish yoki yutishdir, garchi u aerozol sifatida juda zaharli. 


BELGILARI - ko'rishning xiralashishi, ko'z qorachig'ining 
aniqlanishi (terining so'rilishidan kelib chiqmasligi mumkin), 
burun oqishi, ko'krak qafasining qisilishi, terlash, mushaklarning 
siqilishi, ko'ngil aynishi, qusish, zaiflik va koma. Bug'ning 
inhalatsiyasi yoki bug'ning ko'z orqali so'rilishi simptomlarning 
eng tez boshlanishiga olib keladi. Terining so'rilishi odatda 10 
daqiqa davom etadi. 

TATLISI - VX, boshqa nerv gazlari kabi, insektitsidlar bo'yicha 
tadqiqotlar natijasida kelib chiqqan, bu holda 1950-yillarning 
oxirida Britaniyada o'tkazilgan. Sarindan farqli o'laroq, VX doimiy 
agentdir, ya'ni u maqsadda qolishi mumkin 
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va bir vaqtning o'zida haftalar davomida faol (to'g'ri ob-havo 
sharoitlarini hisobga olgan holda). Bu xususiyat, shuningdek, 
VX ga Saringa qaraganda ancha past teri dozasini beradi, 
chunki u so'rilishidan oldin bug'lanib ketmaydi. 50/50 VX va 


DMSO ni aralashtirish 2-3 daqiqada teri orqali singib ketadigan suyuqlikni beradi. 


DMSO ham so'rilishni tezlashtiradi, ham asab gazi kabi 
fosfororganik birikmalarning toksikligini oshiradi. 

1950-yillarda Sovetlar DMSO va Somanning 50/50 aralashmasi 
bilan tajriba o'tkazdilar (ularning standart nerv agonti). Ular 
dozani 1/6 sof agentga teng ekanligini aniqladilar. 


VX ni tayyorlash 
1) 1000 ml suvsiz etil efir va 234 gramm qayta 
distillangan diklorometilfosfin oldindan quruq azot 
bilan yuvilgan 3 litrli reaksiya kolbasiga solinadi. 


2) 152,4 ml (193,2 g) mutlaq etanol va 583,1 ml (627 g) n, n- 
dietilanilin aralashmasi tomchilatib yuboriladigan voronkaga 
solinadi va aralashmaga 1-bosqichdan boshlab aralashtirib, 
tomchilab qoʻshiladi. Bu qoʻshish jarayonida reaksiya haroratini 
saqlab turing. muzli hammom yordamida 20? dan 30 v C gacha 
haroratda quriting va tizim orqali quruq azotni yuving. 
Kondenserdan chiqadigan gaz quvuri simob pufakchasiga 
ulangan . 

3) Spirtli ichimliklar qo'shilgandan so'ng, yana 3 soat 
davomida aralashtirishda davom eting. 

4) Reaksiya moslamasidan kolbani olib, azot bilan yuvib 


tas g 2 B : ; : 
J Rolba (a narsalarni Buxner voronkasiga 


soling va kolbani 300 ml suvsiz etil efir bilan yuving. 
Buni huni ichiga quying. Quruq muz/aseton tutqichi bilan 
jihozlangan aspiratordan vakuum bilan filtrlang . Filtrli tortni ikki 
300 ml suvsiz etil efir bilan yuving . Filtr keki X, n-dietianilin 
gidroxlorid bo'lib , bu jarayonda ishlatilmaydi. Uni saqlash va 
qayta ishlatish uchun asl holiga qaytarish mumkin. 


6) Suyuq reaksiya mahsuloti avval quruq suv bilan yuvilgan 
2 litrli kolbaga solinadi 
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azot. Kolbani 10 dyuymli qadoqlangan kolonaga tozalovchi kallak 
bilan ulang va etil efirni taxminan 60 2? C haroratda distillang. 
Atmosfera kislorodining tizimga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun 
chiqish gaz linni simob pufakchasi bilan yopiladi. 


7) Qolgan suyuqlik 500 ml flankaga o'tkaziladi va vakuumda 

479C/50 mm da distillanadi. Hosildorlik taxminan 223,2 gramm 
ietilmetilfosfonitni tashkil qiladi. 

g RADAR gramm dishimetilfosfonit termometr va 

kondensator o'rnatilgan 1 litrli idishga solinadi va 

119,6 gramm 2- diizopropilaminoetanol bilan 

aralashtiriladi. 

9) kolbani quruq azot bilan yuving va 55 daqiqa davomida 
sekin 239 dan 1109C gacha qizdiring. 

Etanol 759 dan 78,59 C gacha distillashni boshlaydi. Barcha 
etanolni olib tashlash uchun yana 65 daqiqa davom eting. 
Tugatgandan so'ng harorat 150 “C ga etadi. Hosildorlik taxminan 
37,4 gramm etanol bo'lishi kerak. 

10) Isitishni to'xtating va 50C ga sovutilganda tizim bo'ylab 
quruq azotni yuving. 

11 Vakuum ostida fraksiyonel distillash. Kerakli mahsulot, etil 
2-diizopropilaminoetil metil-fosfonit, 54 9 C/100 da distillanadi. 
Hosildorlik taxminan 136,8 g. (Eslatma - 489C/50 mm haroratda 

di-etilmetilfosfonit distillangan asl ozuqa zaxiralaridan biri. Bu 
fraksiya qayta foydalanish uchun saqlanishi kerak. Deyarli yarmi 
(4590) shu tarzda tiklanishi mumkin. 


12) 3 bo'yinli 1 litrli kolbani aralashtirgich, termojuft qudug'i, 
oltingugurt uchun tebranish ozuqasi bilan qo'shimcha trubka va 
azot uchun qo'shimcha chiziq bilan jihozlang . Kolba 
akkumulyator idishidagi etilen glikolli vannaga botiriladi . Sovutish 
vannaga quruq muzni yopish va isitish, quyi birlashtirilgan elektr 
issiqlik batareyasi orqali boshqariladi. 


13) 136,8 gramm etil 2-diizopropi-laminoetilmetilfosfonitni 
kolbaga quying va inert atmosferani saqlab turish uchun azot 
bilan tozalashni boshlang. 
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14) 18,5 gramm maydalangan rombsimon oltingugurtni asta- 


sekin qo'shish uchun tebranuvchi oziqlantiruvchidan foydalaning. 
Oltingugurtni boqish uchun 60 daqiqaga ruxsat bering. Reaksiya 


quruq muz/glikol vannasi bilan 


taxminan 30C da saqlanadi. 15) Oxirgi oltingugurt 
qo'shilgandan 10 minut o'tgach, kolbani iloji boricha tezroq 120C S Y S T - MI Ss 
ga qizdiring, bunda isitish batareyasi yordamida. va bu haroratda 
0 daqiqa ushlab turing. 
Endi sizda 97,69 tozalikdagi taxminan 155 gramm S-(2- 
diizopropilaminoetil)-0-etil metilfosfonit (VX) mavjud. Undan 
oqilona foydalaning. 


DIQQAT - Agar siz inert atmosferada reaktsiyalar va 
distillashlarni o'tkazishni yaxshi bilmasangiz va tajribaga ega 


bo'lmasangiz va ishlatiladigan kimyoviy moddalarning tabiatini Dunyodagi eng kuchli toksin samarali etkazib berish tizimisiz 
bilmasangiz, bu jarayonga urinmang . Agar shunday qilmasangiz, unchalik qimmat emas. Agar siz o'zingiz xohlagan joyda, uning 
siz falokatga duch kelasiz. halokatli xususiyatlaridan maksimal darajada foydalanadigan 


shaklda ega bo'lmasangiz , sizning o'ta kuchli moddangiz 
befoyda. Foydalanilayotgan yetkazib berish tizimining turi ish 
sharoitlari va texnologiya darajangiz imkon beradigan darajada 
oddiy yoki murakkab bo'lishi mumkin. Spektrning bir chekkasida 
ilgari Gvianadagi ottomak hindulari tomonidan qo'llanilgan texnika 
mavjud bo'lib, ular eskizlarini uzunroq o'stiradilar, ularni 
o'tkirlaydilar va ularni kurar bilan qoplaydilar. U kuchli yaqin 
qurolni yaratdi . Spektrning boshqa uchida Markaziy razvedka 
boshqarmasining ovozsiz o'q quroli joylashgan bo'lib, u tanada 
erigan kichkina, tukli o'q otgan. Maqsad turi kimyoviy toksinning 
tabiati kabi foydalanish uchun etkazib berish tizimini tanlashga 
ham ta'sir qiladi. Xloratseton yoki HCN kabi uchuvchi suyuqliklar, 
agar hudud quroli sifatida mo'ljallangan bo'lsa, qo'lda tashlangan 
shisha butilkalar yoki individual ifloslanish uchun squirt shishasi 
bilan etkazib berilishi mumkin . Sarin, VX yoki xantal kabi urush 
gazlari, agar hududiy qurol sifatida nazarda tutilgan bo'lsa, 
portlovchi moddalarni tarqatish texnikasi bilan etkazib berilishi 
mumkin. Ushbu usul hududni toksin bilan tezda ifloslantirishning 
eng tezkor usuli hisoblanadi. Portlash plomba deyarli bir zumda 
parchalanishiga olib keladi, shu bilan 
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uning tezroq bug'lanishiga olib keladi. AQSh Armiyasi MI 
kimyoviy koni VX yoki xantal gazini o'z ichiga olgan oddiy 1 
gallonli qutidir.. Tarqatish quti ostiga o'ralgan 5 fut uzunlikdagi 
portlovchi shnur orqali amalga oshiriladi . Bunday holda, kimyoviy 
vositaning ozgina qismi bug'lanadi; Buning o'rniga u hududga 
kontakt ifloslantiruvchi va bug'lanish xavfi sifatida tarqaladi. 
Yuqorida aytib o'tilgan ikkitasi kabi doimiy agentlar, agar havo 
bug'lanishni kechiktiradigan darajada sovuq bo'lsa va yomg'ir 
bo'lmasa , hududni haftalar yoki hatto oylar davomida ifloslantirishi 
mumkin . Umumiy hipodermik shprits toksinlarni etkazib berish 
uchun juda ko'p qirrali vosita bo'lishi mumkin. Qimmatli qog'ozlar 
cho'ntakda qalam ko'rinishida olib yurilishi mumkin. 


Muzli tuberkulinli shpritsni o'zgartirish eng oson, chunki u 
pistonning uchiga eng keng tarqalgan qalam qopqoqlarini 


sig'dirish uchun etarlicha yupqadir . Ba'zi siljish kerak bo'lishi mumkin. 


Uchuvchi suyuqlik toksinlarini etkazib berishning eng oddiy 
usullaridan biri burun spreyi siqish shishasidan foydalanishdir. 
Ular osongina mavjud, arzon va cho'ntak o'lchamiga ega. 
Afsonaviy Gyrojet raketa quroli hamda Markaziy razvedka 
boshqarmasi dart qurolining asosiy dizaynerlaridan biri Robert 
Maynxardt tungi uchrashuvlar uchun siqish shishasidagi ko'zdan 
yosh oqizuvchi gaz qurolini siqib chiqardi. Shishani to'ldirgandan 
so'ng, siz oqmasligi uchun nozulni vazelin bilan tiqishingiz kerak. 
Qopqoqli shishaga afzallik beriladi, chunki uni bir qo'l bilan 
ishlatish mumkin. 


Yana bir oddiy etkazib berish tizimi - bu oddiy bolaning suv 
quroli. Katta muammo shundaki, bozordagi namunalarning 
aksariyati oddiygina keraksizdir. Yangi motorlilar yaxshi bo'lardi, 
lekin ular juda katta yoki o'qotar qurolga juda o'xshaydi. Shunchaki 
bunday bo'lmaydi. Suv tabancasini tanlashda e'tiborga olish 
kerak bo'lgan asosiy nuqtalar - Syzynty - suyuqlik chiqishi kerak 
bo'lgan yagona joy - bu 

ko'krak. To'ldirgandan so'ng yuklash portiga dengizga 
chiqishingiz mumkin, ammo boshqa har qanday oqish mutlaqo 
qabul qilinishi mumkin emas. 

2) Yetkazib berish hajmi - Bu qancha suyuqlik 
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tetikni tortib olishda squirts tashqariga chiqadi. Ovoz squirt 
diapazonidan ko'ra muhimroqdir, chunki ular odatda bo'sh 
nuqtada, to'g'ridan-to'g'ri jabrlanuvchining yuziga qo'llaniladi. 
Tetikni bir necha marta tortish kerak bo'ladi. 


3) Astarlash kerakmi? Ba'zi modellar etkazib berish 
boshlanishidan oldin tetikni bir necha marta tortish yoki boshqa 
manipulyatsiyalarni talab qiladi . Aniq sabablarga ko'ra, bu qabul 
qilinishi mumkin emas. 

Siqish shishasida bo'lgani kabi, ko'krak vazelin bilan ozgina 
tiqilishi kerak. Oddiy shprits va bir nechta uy-ro'zg'or buyumlaridan 
qulay cho'ntak o'lchamli squirt tabancasi tayyorlanishi mumkin. 
Keng kauchuk tasma uchun etarlicha katta bo'lgan tomonlardagi 


barmoq yorliqlarining har biriga teshiklarni kesib oling. Kauchuk 
tarmoqli pistonning uchi bo'ylab cho'zilgan va ikkala yorliq bilan 
mahkamlangan. Tetik dastagi uchun pistonga bir kesik kesiladi. 
Bu tutqich kengligi taxminan 3/8 dyuym bo'lgan yassi cho'tkadan 
qilingan. U shprits korpusiga mexanik simning bir necha 
burilishlari orqali mahkamlanadi. 

Bu, shuningdek, tetik uchun pivot vazifasini bajaradi. Qurilish 
tafsilotlari kerak emas, shunchaki rasmga qarang. Koʻkrak 
moʻljallangan yukni yetkazib berish uchun mos oʻlchamda yoki 
yoʻqligini tekshirib koʻring. Tezroq tushirish uchun uni o'rashingiz 
yoki uzoqroq masofani xohlasangiz, uni qisqartirishingiz mumkin. 
Vazelin bilan avvalgidek tiqin. 


Yetkazib berish tizimlari 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 
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“POISON 


BULLET 


#1 


A n samarali zaharli snaryad e ma ybe aqldan ozgan e ma 
ybe ha ha bir necha oddiy e modifikatsiyalari a tijorat I jackete d 
hol - past ball t round .Bu sisa simplifie d versiyasi nofa simila r 
round dby dby th e Sovet gunoh Ikkinchi jahon urushi. Men 
.38/9 mm kartridj uchun mo'ljallangan, lekin o'lchamini sozlash 
bilan boshqa ko'plab qurilmalarda ishlayman. 

Qadam: gal/8t h inc h burg'ulash biti yordamida o'rtani 
kattalashtiring. Drel Tunti I th e botto mofth e 

jacke tis yetdi. Tak e mashina e no tto pirs e th e kurtka. 

StepTwo-Usin gal/4thinc h ball I grinde r bit dril la yarymkire 
I dengiz t o'q o'zining nos. 

Uchinchi qadam - Bizni zargar zargarlar so'zlab, jakni 
choraklarga bo'lishdi. Kartridj qutisiga o'qni Pastga tushiring. 

Tak e car e no tto 
nic k th e case. Ularni lak bilan yopishtiring. 


Qadam Fou r-Pac k th e hollo w unde re th emispheri-ca I seatwith hethethethethethethetnetrethetretnetrethetretnetrethetretnetrethetenentenente 


nenenenen! fenfententenenenenfententerenenenenenenderenenenenenensaram. 


Beshinchi qadam - Ehtiyotkorlik bilan yopishtiruvchi bilan 
dengiz ichidagi og'riq. 

Step p Six - Sea tal/4t hinch bal! bearin gin plac e 
a d dengiz I atrofida t e qirrasi lak bilan quruq bo'lganda. 

DIQQAT - On ta'sir ball ilslam bac kint ot o'rindig'iga 

to'rt chorak yumshoq jakni ochib, yara bo'ylab to'lovni yoyishga 
majbur qiladi. 
Jakning o'tkir qirrasi qo'shimcha sabab bo'ladi 
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Poison Bullet #1 


zarar, chunki bu o'q zaharli o'qlarsiz ham juda kuchli . 


BATF, shuningdek, ushbu rg o'qning burnida 
po'lat shar bo'lganligi sababli, u zirhli teshuvchi 
to'pponcha hisoblanadi va shuning uchun noqonuniy 


hisoblanadi. Bu o'q tanani teshishga qodir bo'lishi dargumon 
ZIM. 


eg ———— — Sog'an! 


Jackot shi (4) 
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POISON”) 


BULLET 


#2 


Bu 1-sonli konventsiyaga ko'ra o'zgartiriladi, lekin bir qancha 
farqlarga ega. , 
Tarkibida toksin bo'lgan yarim fofa jelati kapsulasida qabul qilish 
kerak edi. Th e jacke tis Ser 
- Dth e Tishlar - bu prisin g stim-I sten d wh e cacksul 
e his dh th e hund sin th e kurtka. 


Bu yukni yetkazib bergunga qadar juda past tezlikda "yuklab 
olingan" bo'lsa, buning afzalligi. 

Taxminan 40 0 feet per «»n 

tezligi chang'ida va bir necha dyuymli yumshoq 
to'qimalarni teshish uchun zaruyaokini o'rnatish uchun 

mo'ljallangan patron odatda juda jim bo'lib, same kalibrli 
standarda ishlaydi. Shuningdek, th e bullet o'zi f 
Muc h lighte rtha n th e original I hollo w point, muc` 
h les s powde ris kerak. Testtt with dumm y round d 


plomba d wit h plaste r o'rniga doftoxin ecti yy much 
ch ris zarurligini aniqlash uchun. 


Qurilish 


1) Jelatinli kapsulani suv o'tkazmaydigan va 
mustahkamlovchi lak bilan qoplang. Quruq boNtam. uning 
uzunligi ha bit bo'lishi kerak yto tri m. Qoplamali 
kapsulaning diametrini o'lchang 
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2) Tanlangan toksinni kapsulaga soling. Qon oqimini 
ushlab turish uchun antikoagulyant qo'shishingiz mumkin. 
Siqilishga yordam berish uchun kukunni ozgina namlash, 
keyin uni quritishga yordam berishi mumkin. 

3) Tegishli o'lchamdagi burg'ulash uchi bilan ichi bo'sh 
o'qni chiqarib oling. Avvaliga kichikroq qismdan foydalanish 
osonroq bo'lishi mumkin, keyin kerakli o'lchamga o'ting. 

4) Burg'ilangan o'qni teskari ushlab turing va kapsulani 
joyiga suring. Epoksi bilan yopishtiring. 

Eslatma - Odatda o'qni o'zgartirishdan oldin patron 
qutisiga o'rnatish yaxshidir. To'ldirilgan zaharli o'q, agar siz 
uni yuklash pressiga yuklamoqchi bo'lsangiz, shikastlangan 
bo'lishi mumkin. Juda katta kapsulalar uchun siz o'z o'qlarini 
o'qqa tutadigan yuk ko'taruvchilar tomonidan ishlatiladigan 
"yarim kurtkalar" dan birini ishlatishingiz mumkin. To'ldirilgan 
o'q juda engil bo'ladi, chunki kurtkada umuman qo'rg'oshin 
bo'lmaydi. Kichkina kukun zaryadi tufayli bu patronlar 
avtomatik yuklovchi to'pponchada ishlamaydi. Ular eng 
yaxshi revolver yoki derringer tipidagi to'pponchalarda 
qo'llaniladi. 


a 
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POTSON 


BULLET 


#3 


O'zgartirilgan Glaser Safety Slug 
Th e Glase yuqori tezlikda, yuqori o'limga oid va uning tijorat 
maqsadlarida foydalanish mumkin bo'lgan avtomobil tridjlarida 
ko'tariladi. y 1 2 to'ldiruvchi to'ldiruvchidan iborat bo'lib, u plastik 
qopqoq bilan ta'minlanadi, bu shisha to'qnashuvi zarba bermaslik, 
butun bo'ylab tarqalib ketish uchun mo'ljallangan. e yara. on e shot 


kil 1 probab shina drssasindigai ha bir necha. Biroq 


oddiy o'zgartirish har qanday joyda 1009 kil I ehtimollik 
«sila hit bo'lishi mumkin. 
Protsedura quyidagicha bo'ladi - 

Qadam p On e - burg'ulash lal 16thinch hol eintheenenenenen 
enenenenen plastik nos e. 

Top Two -Us ea gipodermik shprits bilan igna fayl d fiat 
to'g'ri r amun tof toksi n o'q ichiga AOK qilish. Buning uchun 
faqat nikotin bo'lmagan suyuqlikdagi toksinlar mos keladi . , 
Eritmasi sof soli d toksin s als oas aconitin eor colchicin e (yani-lo 
w dozasi) a'lo darajada. Sianid juda yaxshi parchalanishga va 
tez parchalanishga moyil emas. Har qanday siyanid bilan 
to'ldirilgan o'q buning uchun yaroqlilik muddati noma'lum bo'ladi. 


Eritmani tayyorlash uchun 


zahardan kukun miqdorini o'lchab, tegishli erituvchi va chang 
miqdorini o'lchang. kukun r dis - 
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hal qilingan. Bu o'qga mos kelishiga ishonch hosil qiling. 


Uchinchi qadam - To'kilgan bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha 
toksinni artib oling va teshikni bir tomchi lak yoki tirnoq lak bilan 
yoping (Eslatma - Qizil rang zaharlangan o'q-dorilar uchun odatiy 
rang). 


Poison Bullet #3 


ESLATMA - Glaserlar yuqori tezlikda boshqariladigan Modified Glaser Safety Slug 


engil o'qdan foydalanadilar . Og'irlikdagi har qanday sezilarli o'sish 

kamerada ortiqcha bosim paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Exserior ot Bullet 
Ehtiyotkorlik bilan foydalaning. Xavfsiz sifatida tavsiya qilishim 

mumkin bo'lgan yagona narsa - bu o'zgartirilgan .38 Maxsus .357 

Magnumda yoqilganda, .357 .38 kartrij tomonidan ishlab chiqilgan 

bosimlarni osonlikcha ushlab turadi. 


Plastic Noso Cap 
TA Fillar Hoka 
#12 Bird Shot 
Wish Liquid Toxin 
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TOXITGC 


SMOKE 
G'RENADE 


Sianid hosil qiladigan oddiy granata 
yoki arsenika I tutuni oddiy materiallardan osongina tayyorlanishi 
mumkin. — Bu qurilma yuqori haroratlarda ishlayotganligi 
sababli , o'retigaiddiyojshingi asoni uclarisamgaratii,, Rejaga qarab, 
undan foydalanish muammosi bo'lmasligi mumkin. , 


1) 5 qismli kaliy xloratni aralashtiring. 5 qism s shakar, bird 10 
qismi sof yoki arsen c trioksid yoki kaliy siyanid ina idishda. 
Kimyoviy moddalar aralashtirilgunga qadar qopqoqni yoping va 
shashka qiling. B e sur e rezina qo'lqop va yaxshi dus t niqob 
kiyish. 

2) Qattiq xamir hosil qilish uchun yetarlicha qaynatilgan suv qo'shing 
bir d yoyurma yoki sti r unti la puxta aralashmasi olinadi. 

3) Xamirni bir parcha toza qog'ozga o'tkazing . 


1 4) Yadroni yaxshilab quritishga ruxsat bering. 

Kaynid odatda gigroskopik bo'ladi ( havodan namlikni 
yutadi) va issiqda quritilishi kerak. 
biz e. Buning uchun pechni oldindan qizdirish yaxshidir, lekin bunga ishonch hosil qiling 
harorat t 1509F dan oshmaydi yoki muddatidan oldin yonib ketishi 
mumkin. 

5) Quruq yadroni mos keladigan idishga soling 

yondiruvchi paketni qo'shing (tarkibida bir necha gramm 50/50 
kaliy xlorat va shakar bo'lgan kichik I qop, shnur) va ustini karton 
disk bilan yoping. Lenta bilan yopishtiring. 


Toksik c 


Smok va Grenade s 
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Foydalanish uchun - sug'urta simini yoqing va nishonga tashlang. Bir 


necha tomchi konsentrlangan oltingugurt qo'shilishi bilan ham alangalanishi 
mumkin . 


DIQQAT - kerak bo'lgunga qadar yopiq plastik qoplarda 
saqlang. 


Toxic Smoke Grenade 


I q— FuseCord 


Tin Can 


Toksik 
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“CONTACT 


POTISON 
APPLICATOR 


CP A yoki "Ilon qalam" divan tanasidan iborat bo'lib, uning ichida 
ga pouning tayoqchasi mavjud bo'lib, ular DMS va toksinlar uchun 
oladi. mo'ljallangan. O'pich qurbonning chang'isiga tegsa, u zahar 


CPAA to'g'rilash va 


oqimli qalam uchun qurilgan, uni rasmiy ta'minot do'konida 
iste'mol qilish mumkin. Ushbu qalamlar yumshoq egiluvchan 
tanaga ega va o'zgartirishni osonlashtiradi. Yumshoq tanani 
bo'shatib oling, tuzatuvchi suyuqlik va suyuqlikni siqib chiqaring 
va uning tarkibidagi barcha izlarni olib tashlang. . Bu qalamlar 
tanasining chap tomoniga ham ega emas. 

Eti pofth e pen nis 
arralangan va klapan ehtiyotkorlik bilan olib tashlangan. 
Rea m out e pentti ptofi t Aeebditilar. marke r pe n ish s wel 
lasa tayoqchasini ho'llashdan so'ng yuvib tashlang, shuning 
uchun 1 ven tto olib tashlash e iz sof siyoh It ma ybe zarur yto tri 
m th e wic kto mos keladi. Silikon plomba bilan 3/8' "dengiz 
atrofida chiqib turadi . Agar plomba quruq bo'lsa, rezina qo'lqop 
kiyiladi. lar va gipodermik shpritslardan foydalaning, 3/4 ga to'liq 
lisitga DMS OQ eritmasini in'ektsiya qiling. 


Buni amalga oshirayotganda, uni siqib qo'ymang. Coat 
th e barrelip s wit ha littl e silikon e plomba pardasi dr yina 
vertikal holatidadir. 

Lin ethethetheofthe cap 
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kichik oqishlarni singdirish uchun tsilindrni qurituvchi qog'oz bilan. 
Qalam odatda tayoqcha bilan tik holatda olib yurilishi sababli, 
oqish minimal bo'lishi kerak. 


Foydalanish uchun - Qopqoqni tanangizdan uzoqqa qaratib ? 3; 
qalam bilan olib tashlang. Barrelni siqmang. Pichoqning uchini Contact Poison Applicator (CPA) 
jabrlanuvchining tanasiga yoki yaqiniga qo'ying va barrelni siqib 
qo'ying. To'ldiruvchining bir necha tomchilari tayoqdan nishonga 
tushishi kerak. Dozani kiritganingizdan so'ng , ularni o'zingizga 


silkitmaslikka harakat qilib, bo'shashgan tomchilarni ehtiyotkorlik Stock Pen CPA 
bilan silkitib oling va CPA ni takrorlang. 
Qalamni ishlatganingizdan so'ng, iloji boricha tezroq utilizatsiya 
qiling, yaxshisi kanalizatsiyani pastga tushiring. «—— Cap Cap ——)» 
DIQQAT - Ishlashdan oldin tugallangan qurilmani oqish 
uchun sinab ko'ring . Pilik mahkam o'rnashishi kerak, lekin teskari Valve 
ushlab turganda oqmasligi kerak. Qalamni issiq qutiga (tana Assembiy So 
harorati) qog'oz varag'iga qo'ying va bir necha soatga qoldiring. pa 
Buni qalam bilan bir necha xil munosabatda qiling. Oqishlarni a inder 
diqqat bilan kuzatib boring. Qalamni kerak bo'lgunga qadar ( ) 
shisha sigaret naychasida saqlash yaxshidir. Esingizda bo'lsin - 
siz uni olib yurganingizda ushbu qurolning har qanday oqishi Wiek 
halokatli bo'lishi mumkin. 
Pen Body Pen Body 
(Baroi) (Barrol) 
Mixing Slider 
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MINI 


FANG 


Th e Mini Fan gisa barmoq o'lchamidagi d qopqoq t in'ektsiya qurilmasi 
ikkalasini ham osonlikcha yto qilish va yashirish imkonini beradi. . 
Maqsadga minimal noqulaylik bilan Ic e loa dof toxi n yetkazib 


beraman. flextbP ema yarashing RIREFATSIFRILMUMIY tish 
pastasi va tube, lekin undan kichikroq. Ushbu trubkalar turli xil, 
mahsulotlarni ishlab chiqarishda, konditsionerlarni moylash 
uchun mo'ljallangan moylardan foydalanadilar. 

Erituvchining turiteretili o'zida mavjud bo'lgan 
mahsulot bilan o'zgartirilishi kerak. Umumiy gi - 
podermik igna elim bilan trubaning og'iz bo'shlig'iga mahkam —, 
yopishtirilgan bo'lishi kerak . jinni eofa Quvur odatdagidek bo'ladi 
yumshoq polipropilen va plastiklar juda qiyin yopishtiruvchi 
elimlar bilan. 

Xobbi bilan shug'ullanuvchining "xo t elim"i yaxshi ishlaydi. 

T olLoad - Igna himoyasini olib tashlang va vannani tekis 
siqib oling. Igna pofini idishga rof toksi qo'ying va trubkadan 
bosimni chiqarib yuboring . 

Toksin vannaga vakuumga tortiladi. 
Mumkin bo'lgan suyuqlik bo'lmasligi uchun vannada havo 
bo'shlig'ini ozgina qoldioikej ishlatish uchun suyuqlikda nikotin 
eora solutio nofa kukuni d poiso to'qqizinchi tegishli erituvchi 
mavjud. Iloji bo'lsa, spirtli ichimliklarni iste'mol qilishdan 
saqlaning, chunki u in'ektsiyadan voz kechish ehtimoli bor. 

Bizga - ignadan qopqoqni olib tashlang. Jabrlanuvchining 
jasadi qoqilib ketishi mumkin. 
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hiyla. Toksinni kiritish uchun darhol naychani siqib qo'ying. 
Ignani tortib oling. Toksinni yana so'rib olish ehtimolini yo'q qilish 
uchun igna tortilmaguncha trubkaga bosim o'tkazmang. Qurilmani 


imkon qadar tezroq, yaxshisi kanalizatsiyani pastga tushirish orqali 
utilizatsiya qiling. 


DIQQAT - Kichik o'lchamli bo'lgani uchun, Mini Fangni 
taqiqlangan hududlarga yashirincha olib kirish oson. U 
tananing deyarli har qanday joyida yoki sigaret qutisi kabi tez- 
tez olib yuriladigan narsalarda yashirin bo'lishi mumkin. 


Sida Viow With Protective Cap in Place 
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PROJECTOR 


Bu qurolning asosi 50 va 60-yillarda KGB tomonidan 
qo'llanilmagan. Suiqasdni ushbu qurol bilan amalga 
oshirgan odam sudlanuvchi tomonidan yozilgan hujumlarni eshitadi. 
Buni aniqlash mumkinmi yoki yo'qmi, bu noaniq va koronerning 
to'liq malakasiga bog'liq. g 


Otopsilar o'limning haqiqiy sabablarini aniqlashdan oldin qotilning 
qochishi uchun imkon beradi. Qayta yuklanishi mumkin bo'lsa ham, 
u bir martalik qurol bilan muomala qilishi kerak. HCN 5 sm hajmli 
shisha flakonda mavjud. Agar sizda yaxshi shisha puflash 
mahoratingiz bo'lsa, uni flakonda muhrlash afzalroq usuldir. 
Afsuski, th e extremel y lo w boilin g poin tof Afsuski buni 
qiyinlashtiradi. Siz oddiy o'lchamdagi probirkani kerakli uzunlikka kesib 
olishingiz va uni mahkam yopishtiruvchi tiqin va kauchuk 
tsement bilan yopishingiz mumkin. 
Qurol amalda ishlaydi - Tetik, uning ikki qisqa tasmasi qattiq 
braslar alohida dbyan izolyator tasmasidan iborat bo'lib, battar va 
batareya o'rtasida aylana bo'lib qoladi. e glo w vilkasi. com - 


Yorqinlikdan kelib chiqqan issiqlik chang zaryadini yondiradi, 
bu esa pisto va barrelni harakatga keltiradi. 
Piston n ezilgan HC N ni I va tashqariga chiqarib yuboradi, lekin 
uning tarkibi bulut shaklida bo'ladi. To'qqizinchi ko'krak 
qafasi shisha shlyuzlarni saqlaydi. Piston to'rtta vint bilan 
to'xtatiladi , ular nozulni biriktiradi. 
Qurolning ta'sirchanligi uch futdan iborat edi. 
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Qismlar 
ro'yxati 1/2" mis quvur, uzunligi 8 dyuym (proyektor korpusi) 
1/8" nominal o'lchamdagi po'lat suv quvuri, taxminan 2 1/4" 
uzun (barrel) 
1/4 "bolt, taxminan 2" uzunlikdagi (piston) 
Ichki quvur kauchuk (piston prokladkalari) 
Samolyotning yondirgichi (ignitor) 6 voltli "N" 
batareyasi va batareya qutisi 1/2" dan 3/4" gacha 
mis quvur reduktori (ko'krak) 
Metall ekranning kichik diski (ko'krak ekrani) 4 ta kichik 
vint (ko'krak tutqichlari/sindirish yelkalari) 1/2" mis quvur qopqog'i 
(oxirgi qopqoq) 1/4" keng guruch 
tasma (tetik) simli flesh-changli ikki 
asosli 
to'pponcha 
kukuni 
Epoksi quyma qatronli 


lenta 
Qurilish 


Proyektor korpusi 1) 

1/2 dyuymli mis quvurdan 8 dyuym uzunlikdagi bir qismini kesib oling. 
Uchlarini tozalang. 

2) Quvurning bir uchiga 1/2" dan 3/4" gacha reduktorni qo'ying. 
Reduktor va quvur orqali bir-biriga 90 “ burchak ostida to'rtta teshik 
oching. Ularning o'lchamlari ishlatiladigan vintlar hajmiga bog'liq. 


3) Reduktorni olib tashlang va ekran diskini og'ziga bosing. 
Lehim joyida. 
Barrel birligi 1) 

1/8 "nominal o'lchamdagi suv quvurining qismini taxminan 2 1/4" 
uzunlikda kesib oling. Uchlarini fayl bilan kesib oling va ichki qismini 
1/4 dyuymli matkap uchi bilan o'rang. 

2) Chiroq va plumber lehimidan foydalanib, lehimlang 
trubaning uchiga porlash vilkasi. 

3) Yonuvchan bujining uchi va tanasiga ikkita simni lehimlang. 
Simlarning tegishiga yo'l qo'ymang. 

4) 1 1/2 voltli batareyaga simlarni tegizish orqali yonish vilkasini 

tekshiring. Teshigini pastga qarab 
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pi pe, siz filament ko'taruvchining porlashini qisqacha kechikishda 
ko'rishingiz kerak . Bu sizning aloqalaringiz yaxshi ekanligini 
ko'rsatadi. 6 voltli batareya bilan filament bir zumda yonadi. Agar bir 
lahzadan ko'proq vaqt qolsa, u yonib ketishi mumkin. Barcha sinovlar 
11/2 volt bilan amalga oshirilishi kerak, 6 volt faqat operatsion 
foydalanish uchun qoldirilishi kerak. 


5) Olovli shamni yopish uchun teshikka oz miqdorda flesh-chang 
quying. Kukunning filament bilan aloqa qilishiga ishonch hosil qilish 
uchun barrelga ozgina teging. Bu asosiy to'lovdir. Primer zaryadini 
qoplash uchun taxminan bir dona to'pponcha kukunini to'kib tashlang. 


Kichkina paxta yostig'i bilan mahkamlang. 


6) 1/4" murvatni kerakli uzunlikka arralash orqali pistonni 
tayyorlang. Kukun zaryadi va vatka joyida bo'lganda, murvat boshi 
barreldan taxminan 1/4" chiqib ketishi kerak. Eski ichki trubadan 
to'rtta kauchuk diskni kesib oling. Ular proyektor korpusining ichki 
qismi bilan bir xil diametrda bo'lishi kerak. Qalin kauchuk yostiq hosil 
qilish uchun ularni kauchuk tsement bilan yopishtiring . Quriganida , 
ularni bir xil piston hosil qilish uchun murvat boshiga yopishtiring. 


7) Pistonni barrelga suring va uni bir tomchi kauchuk tsement 
bilan mahkamlang. 

8) Olovli vilka simlarini bir-biriga burang. Elektr tasmasini 
barrelning uchiga proyektor trubasining ichki qismidagi diametrga 
teng bo'lguncha o'rang. 

Barrel/porshen komplektini proyektor moyiga otash vilkasining uchi 
uchidan taxminan 2 dyuym ichkariga kirguncha suring. Bu piston va 
lentani glitserin bilan moylashda yordam berishi mumkin. 


9) Proyektorga epoksi qatronini yorug'lik vilkasi taxminan 1/2" 
chuqurlikdagi qatlam bilan qoplanmaguncha quying. Barrel atrofidagi 
Bo'shilqbi to'liq to'ldirish uchun qatron oqayotganiga ishonch hosil 
qiling. Qattiqlashtiring. 

10) Simlardan birini batareya qutisidagi terminallardan biriga 
lehimlang . Boshqa terminalga qo'shimcha uzunlikdagi simni 
lehimlang . 

11) Mis quvur qopqog'ining o'rtasidan 1/8 dyuymli teshik oching 
va u orqali ikkita simni o'tkazing. 

12) Tetik kalitini tayyorlang. Bu amalga oshiriladi 
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ikkita 1/4 "kenglik qattiq guruchli chiziqlardan. Izolyator vazifasini 
bajarish uchun ular orasiga 1/8" plastik chiziqni yopishtiring. 
Tetik vazifasini bajarish uchun bir uchida taxminan 1/4 dyuymli 
va simlarni Iehimlash uchun boshqa uchida taxminan 1/8 dyuymli 
osma qoldiring. 

13) Kalitni yoqish vilkasi simlariga lehimlang. Ular bir-biriga 
tegmasligiga ishonch hosil qiling. 

14) Barcha ulanishlarni qalin lak bilan bo'yash. Bu ularni 
izolyatsiya qiladi. Shu sababli proyektor korpusining tashqi tomonini 
ham purkagich bilan bo'yash. 


Yig'ish 1) 

Kalitni ttrubaning yuqori qismiga yopishtiring. Kalitning guruch 
kontaktlari orasiga qo'shimcha lenta tasmasini o'rang. Kichkina 
yorliqni qoldiring, shunda uni tezda yirtib tashlashingiz mumkin. Bu 
xavfsizlik vazifasini bajaradi. 

2) 6 voltli batareyani batareya qutisiga joylashtiring. 

Uni ushlab turish uchun qutining atrofiga lenta chizig'ini o'rang. 

3) Batareya qutisini va ortiqcha simni trubkaga soling va qopqoqni 
joyiga bosing. 

4) HCN flakonini boshqa uchiga suring. Uni proyektor korpusining 
ichki qismiga bir tomchi kauchuk tsement bilan yopishtiring. Bu uning 
atrofida chayqalishdan saqlaydi. 

Yelim quruq bo'lsin. 

5) Ko'krakni bosing va 4 vintni burang. 

Ular trubaning teshigiga taxminan 1/8" chiqib turishi kerak. Qurol endi 
foydalanishga tayyor. 

Ishlash 1) 

Lenta tasmasining xavfsizligini olib tashlang. 

2) Agar siz 6-18 dyuym oralig'ida bo'lsangiz, proyektorni to'g'ridan- 
to'g'ri nishonning yuziga qarating. 

Uzunroq masofalar uchun pastga tushing. Samarali bo'lish uchun 
siz 3 fut (ko'krakdan nishonning yuzigacha) masofada bo'lishingiz 
kerak. Nafasingizni ushlab turing. 

3) Olovni yoqish uchun guruch tasmasini bosing. 
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“USILENT 


SLEEVE 
GUN 


Bu qo'l y littl e ite noto'g'ri original dizayn asosida John 

Minnery tomonidan. Men o'g'lining "kaptiv pistonini" 
boshqaraman, unda tez yonadigan chang va 
zaryadlovchi tizimlardan foydalaniladi, pisto , silindrdan pastga r 
va o'qni qisqa masofaga Bu ko'rsatkich osonlik bilan 
siljitish uchun. riflin gof th e burg'u bo'lib, unga norma! , 
o'qotar qurollar beradisilindr bo'ylab harakatlanayotganda, 
pisto yelka rofning barrel qismiga va to'xtash joyiga 
ta'sir qiladd'q o'sha vaqtni tark etib, maqsad sari yo'l 
oldi. Har bir dvigatel gazi va shuning 
uchun shovqin ichidagi barcha shovqinlar bo'ladi. 
tsilindr. Shovqin darajasi past natijaga olib keladi, asit esa to'liq 
pisto n yelkasiga ta'sir qiladi. lIk asirlikda bo'lgan pisto n qurollari 
bo'yicha Sovet sigareta qutisi Markaziy razvedka boshqarmasi 
imtihonchisi tomonidan o'ziga xos qurolga ega bo'lgan, shovqin 
darajasi o'xshash chiroqlar o'chirilgan. 


Men qat'iy yaqin masofali qurolga egaman, chunki u 
o'ta o'ziga xos o'q ekan. 

Asosiy dizayn diametri 9 mm bo'lgan 
o'qni sig'dirish uchun barrel birligini o'zgartirish orqali 
o'zgartirilishi mumkin . Pistonni Biroz o'zgartirish zarur. 

Yeng egunisuchemanamalamani 
o'z ichiga oladi - o't o'chirish moslamasi propellant/piston birligi va 
barrel birligi. 


Silent 
Sleev e Gun 
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Otish birligi - Bu prujinali hujumchini o'z ichiga oladi 
va tetik dastagi. U qo'zg'atuvchi dastagiga ulangunga qadar 
uruvchi tugmani orqaga tortib egiladi. 
Tutqichdagi bosim qurolni otadi. 

Propellant I Piston birligi - Bu kukunni o'z ichiga oladi 
zaryad va piston. Bir uchi arralangan .38 qutidagi 
kukun zaryadiga mos keladigan zerikkan . Kukunli 
zaryad qutiga quying va uning ustiga karton yoki 
plastmassa dis 
Keyinchalik bu disk kartrijni yopish uchun epoksi bilan qoplangan. 
Bu piston harakatini boshlashdan oldin kartrij ichidagi bosimni 
oshirishga imkon beradi. Diametri pistondan kichikroq bo'lsa, 
chang zaryadini ushlab turadigan har qanday o'lchamdagi patron 
qutisidan foydalanish mumkin. Amaldagi kukun miqdori piston/o'q 
birikmasining og'irligiga bog'liq bo'ladi . 7,62 x 88 mm o'lchamli, 
Sovet ikki o'qli sulqasdda qo'llaniladigan patron, alyuminiy 
porshenini va sekundiga 500 fut tezlikda (taxminan) standart 123 
dona AK o'qini harakatga keltirish uchun 2,6 dona tez yonadigan 
kukundan foydalanadi. Uyda ishlab chiqarilgan 12 kalibrli patron 
neylon porshen/240 dona qanotli raketa birikmasini sekundiga 
525 fut tezlikda harakatlantirish uchun 6 dona buqadan 
foydalandi . Jonning asl nusxasi sekundiga 1000 fut tezlikda 
o'zgartirilgan y4 zarbani harakatlantirish uchun taxminan 1 1/2 -2 
donadan foydalangan. Bu yaxshi boshlanish nuqtasi bo'ladi. 


Muayyan piston/o'q kombinatsiyasining ishlashini sinab ko'rishingiz 
kerak bo'ladi . Piston imkon qadar engil bo'lishi kerak, shu bilan 
birga gaz bosimiga sinmasdan bardosh berish uchun zarur 

bo'lgan quvvatni ta'minlaydi . Alyuminiy bir nechta variantlarda 
muvaffaqiyatli ishlatilgan . Men Nylon 6 ni afzal ko'raman, uni har 
qanday yaxshi plastmassa yetkazib beruvchidan 1/2 dyuymli 
novda shaklida sotib olish mumkin. U torna dastgohida kerakli 
o'lchamlarga osonlikcha aylantiriladi, vazni engil va ishqalanish 
koeffitsienti juda past. U bosiladi. propellant/piston blokining 

katta uchiga yaqin o'rnatilgan yuk yordamida 
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osiladi, bu esa varaq vazifasini bajaradi. 
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tayoq. Oson yuklash uchun pistonning pastki qirrasi burchakli 
bo'lishi kerak va u qurilma teshigiga mahkam joylashishi kerak . 


Barrel birligi - bu qism biroz uzunroq bo'lishi kerak 
Agar miltiq o'qi ishlatilsa, siz ishlatayotgan o'qdan yoki to'pponcha 
o'qi ishlatilsa, ikki baravar ko'p. 

Teshik snaryadni oson yuklanishini ta'minlash uchun 
qiyshaygan . Miltiqni oldindan o'yib olish uchun o'q 
avval teshikdan mahkam o'rnatiladigan tayoq bilan uriladi. 
Men sinov modelida 69 don .223 o'q ishlatganman. Uning ko'ylagi 
nihoyatda yupqa edi va men uni bosib o'tishga uringanimda 

doimo tagida deformatsiyalanib turardi. 

Nihoyat , burg'ulash tayog'iga o'ralgan zympara qog'ozi bilan 
teshikni ozgina nayzalash orqali muvaffaqiyatga erishildi . Keyin 
teshik tozalandi va yog'landi, o'q og'ziga o'tirdi, so'ngra asta-sekin 
viza bilan bosildi. U to'liq bochkada bo'lganida, u novda bilan 
urilgan. Keyin o'q o'zgartirishga tayyor. Teshik kalibrga qarab 1/8" 
yoki undan kattaroq burg'ulash uchi yordamida poydevorga 
burg'ulanadi . Keyin toksin joyiga o'raladi va kapsuladan kesilgan 
bir oz nam jelatin varaq bilan qoplanadi .. Nuqta konkav bo'lishi 
kerak. 


Yuklash va yoqish 1) 

Teshikni moyga ozgina botirilgan paxta bilan artib oling . 
Ishqalanishni kamaytirish va tezlikni oshirish uchun faqat engil 
plyonka kerak . 


2) O'qni to'liq o'tiimaguncha teshikka suring . Bochkaning 
uchini axloqsizlik va namlikdan himoya qilish uchun niqobli 


lentaning kichik diski bilan yoping. 
3) Pistonni yuklash tayog'iga qo'ying va uni to'liq o'tiimaguncha 
propellant/piston blokining katta teshigidan pastga bosing. 


4) Kartrij qutisini jihozning qarama-qarshi uchiga soling . 
5) Yonilg'i/piston blokini va barrel blokini bir-biriga burang. 
6) yoqish moslamasini tekshiring 

Jim 
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qo'zg'atuvchi dastagi zarba milining xavfsizlik teshigiga o'rnatilgan. 
Bu hujumchining uchini to'g'ridan-to'g'ri primerga qo'yishga to'sqinlik 
qiladi va xavfsizlik vazifasini bajaradi. 

Jihozni yig'ilishlarning qolgan qismiga burab qo'ying. 

7) Tetik dastagi zarbchi ustidagi tirqish teshigiga tegmaguncha, 
uruvchi tugmani orqaga tortib, qurolni xo'roz qiling. Endi u olovga 
tayyor. Qurol yengini yashirib, tutqichni bosh barmog'ingiz bilan 
siqib o'qqa tutishi mumkin. 


Qayta yuklash - yengli qurol tez otish taklifi emas. Yoqilg'i 
gazlarini sovutish va bosimni pasaytirish uchun kamida besh daqiqa 
kutishingiz kerak. Otish moslamasini propellant/piston blokidan 
sekin chiqarib oling. Gaz tashqariga chiqa boshlaydi. 


Bu nuqtada shivirlash to'xtaguncha to'xtating. Keyin qurolni to'liq 
qismlarga ajratishingiz mumkin. Pro-pellant kartrijni olib tashlang. 
Ehtimol, siz uni bo'shatganingizda gaz bosimi qisman bo'shab 
qolishi mumkin. 

Pistonni teshikdan chiqarish uchun novdadan foydalaning va uni 
tashlang. Pistonni qayta ishlatmaslik kerak. Oddiy qurol kabi qurolni 
tozalang . 

QAYD - An'anaviy o'qlar ushbu elementda juda yaxshi ishlashi 
mumkin. Siz propellant/snaryad birikmasini ehtiyotkorlik bilan 
sozlash orqali yaxshi tezlikka ega bo'lishingiz mumkin. Oddiy o'q 
to'liq o'zgartirilganidan ancha og'irroq bo'lishini unutmang. Ilgari 
tilga olingan sovet derringeri Nikaragua kontrasi rahbari Enrike 
Bermudesni o'ldirishda ishlatilgan deb ishoniladi . Hech kim o'q 
ovozini eshitmadi va ular uning bosh suyagining ikkala tomoniga 
to'liq kirib borish uchun etarli kuchga ega edi. Agar u ishlatilgan 
bo'lsa, bu juda hurmatli quvvat darajasini ko'rsatadi. 


Zaharli o'qlarni sinovdan o'tkazish - bu turdagi o'qlarni sinab 
ko'rishning ajoyib usuli "Fakler qutisi" dan foydalanishdir. 
Bu ko'plab zip-qulfli plastik qoplarga suv solingan uzun yog'och 
chuqurchadir. O'qning kengayishi to'qimalarda sodir bo'ladigan 
kengayishdan bir oz ko'proq bo'ladi, shu bilan birga penetratsion 
bo'ladi. 
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taxminan 1,8 barobar ko'p. Otiladigan chuqurchaning uchini bir 
necha qatlamli qattiq mato yoki yupqa nam teri qatlami bilan yoping. 
Bu kiyim va go'shtning kirib borishini yaxshi simulyatsiya qiladi 


ESLATMA - Ushbu qurol tomonidan ishlab chiqarilgan 
orqaga qaytish miqdori o'qning og'irligi va tezligiga bog'liq bo'ladi. 
Yuqori tezlikdagi og'ir o'qlar ko'pincha qurolni qo'lingizdan tepish 
uchun etarlicha kuchli orqaga qaytishga imkon beradi. Ko'rib 
turganimdek, sizda uchta muqobil bor: 1) Yerga sakrab tushishiga 
yo'l qo'ying yoki yengingizni yuqoriga ko'taring. Bu uzunligi taxminan 
3/4 dyuym bo'lgan qalin metall yorliq bo'lib, barmog'ingizga tegib, 
orqaga qaytishni o'zlashtirishga imkon beradi yoki 3) Tez tiklanish 
uchun bog'ichdan foydalaning. 


Jim 
Yengli qurol 
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Machine Translated by Google 


Silent Sleseve Gun 


Bullet for Sleseve Gun 


Remnants of Lead Core 


AI 


Golatin Cap 


Propellant/Piston Unit 


(01295 1 120nN) 


Machine Translated by Google 


Barrel Unit 


Bullet n1 Pilmoa. 


GAPTURED 


PISTON 
PIE PISTOL 


Ushbu qurol Silent Sleeve Gun bilan bir xil printsip asosida ishlaydi, 
ammo uni qurish uchun mashinasozlik ustaxonasi kerak emas . U 
butunlay sanitariya-tesisat trubkasi qismlaridan, shuningdek, koeffitsientlar 
va uchlardan iborat . Pistonni harakatga keltiradigan chang zaryadi 
pistonning o'zi ichida joylashgan bo'lib, standart ikki asosli to'pponcha 
yoqilg'isi hisoblanadi. U flesh-chang bilan astarlangan samolyot modelini 
yoqish moslamasi tomonidan yoqiladi. Snaryad qisqa uzunlikdagi o'q 
o'qi bo'lib, o'q boshi kengdir. O'q zaharli idishni biriktirish orqali yanada 
o'zgartirildi. Ushbu podka tor balonning bo'ynidan qilingan, masalan, 
shar hayvonlarini yasash uchun ishlatiladi. Taxminan 3/4 dyuym 
uzunlikdagi bo'lak strelka o'qi bo'ylab keng boshning yoniga suriladi. 
Orqa qismi elektr tasmasini burish orqali yopiladi. Kukun yoki xamir 
toksini bo'yin halqasini mildan tortib, qoshiqqa solinadi. Bosim bo'yin 
halqasi uni joyida ushlab turadi, kirib bo'lgach, podning oldingi qirrasi 
orqaga buriladi va bu zaharni yara ichiga joylashtiradi. 


Ehtiyot qismlar 
ro'yxati 1 ta sharob shishasi tiqin yoki yog'och dibel, taxminan 1 
dyuym uzunlikdagi (honlamadan keyin katta quvur nipelining ichki 
qismiga mahkam joylashishi kerak). 


Qo'lga olingan 
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1 3/4" (nominal o'lcham) quvur 

qopqog'i 1 3/4" x 3" quvur 

nipel 1 3/4" dan 1/8" gacha 

bo'lgan quvur reduktori 1 1/8" x 1" quvur ko'krak 
(faqat bir 

uchida iplar kerak) ) 1 bo'lak 1" qalin yog'och, tutqich 
shaklida kesilgan 2 1 1/2" - 2" 

shlang 

qisqichlari 1 Olovli vilka 1 Batareya va quti (kamida 3 
volt bo'lishi kerak) 1 ta bitta qutbli, bitta otish (SPST) 
tugmachali lahzali kalit 

Ichki trubkali kauchuk 


Ok 1 


metall disk (OD katta quvur nipelining identifikatori bilan bir xil) 
Qurilish Barcha 

quvur qismlarini yoriqlar yoki nuqsonlar uchun yaqindan tekshiring. 
Hech kim mavjud bo'lmasligi kerak. Quvurning ichki labidagi har qanday 
burmalarni olib tashlash uchun fayl yoki qo'lda maydalagichdan foydalaning . 
Zympara qog'ozini burg'ulash tayog'iga qo'ying, uni matkapga 
soling va katta quvur nipelining ichki qismini silliq bo'lguncha 
aniqlang. Kichikroq quvur nipelini o'qning diametriga qadar 
teshib qo'ying. Quvur qopqog'ining o'rtasiga o'tgichni o'rnatish 
uchun teshik oching va teging (odatda u 1/4 -32). 
Kalit, batareya va o'q otish simlarini o'rnatish uchun tutqich qismini ichi 
bo'shating. Shlangi qisqichlar uchun uni yuqori qismga joylashtiring. 
Kukun zaryadi uchun bir uchida katta kamerani zerikish orqali pistonni 
o'zgartiring . Metall diskni yopishtirish uchun kauchuk tsementdan 
foydalaning , so'ngra 2 ta kauchuk diskni boshqa uchiga yopishtiring. 


Yig'ish 1) Ipni 

quvur yopishtiruvchi bilan yoping va kichikroq quvur nipelini 
reduktorga to'liq burab qo'ying. 

2) Reduktor ustidagi iplarni yoping va uni to'liq burab qo'ying 
katta quvur nipeliga. 

3) Batareya qutisini joylashtiring va tutqich qismiga o'tkazing. 
Olovli simlarni kichik teshikdan o'tkazing 
orqa. 
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4) Olovli vilkani quvur qopqog'iga o'tkazing va qopqoqni 
katta quvur nipeliga burab qo'ying. 

5) 2ta shlang qisqichidan foydalanib, tutqichni nipelga 
mahkamlang . 


Yuklash 1) 

Quvur qopqog'ini echib oling. 

2) O'qni barrelga suring. Shaftning atrofidagi 
joyni grafit bilan changlangan shisha tola bilan 
engil to'ldiring . 

3. Pistonni trubaning labiga deyarli teng bo'lguncha katta 
quvur nipeliga bosing . Pistondagi kameraga propellantni to'kib 
tashlang . 

4) flesh-changni svetoforga quying va 
uni selofan lentasi bilan joyiga yopishtiring. 

5) PI ace o'q orasiga bir tomchi kauchuk tsement 
va sirg'alib ketishining oldini olish uchun kichik quvur nipel. 


6) Oxirgi qopqoqni to'liq joyiga burang. 
7) Olovli simlarni vilkaga mahkamlang. 
Endi u olovga tayyor. 


DIQQAT - Quvur o'lchamlarida ba'zi farqlar bo'lishi 
mumkinligini sezasiz . Bu ushbu elementlar uchun norma bo'lib 
tuyuladi , shuning uchun uni ishlatishdan oldin har bir qismni 
diqqat bilan tekshiring . Asosiy dizaynni materiallaringizga 
moslashtirishingiz mumkin . Gaz bosimi quvur portlashiga olib 
kelmasligiga ishonch hosil qilish uchun to'pponchani ishlatishdan 
oldin kamida bir marta masofadan turib otish kerak . Otish 
paytida qattiq orqaga qaytishni kuting . O'q oddiy o'qdan bir oz 
og'irroq va o'qotar qurollarni qaytarishning barcha standart 
omillari qo'llaniladi. Zo'r zaharli bo'lmagan snaryad 1/4 dyuymli 
OD po'lat tayoqdan tayyorlanishi mumkin. 

O'tkir qalamga o'xshaguncha uchini o'tkirlang. 
Tayoq parvozda beqaror bo'lsa-da, yaqin masofalarda u ko'pchilik 
yumshoq zirhlarni osongina teshib o'tadi va bu etarli tezlikni 
nazarda tutadi. 


Qo'lga olingan 
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Captured Piston Pipe Pistol 


Machine Translated by Google 
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POCKET 


TEROSSBOW 


"Singl e Cylindrica I! Dar t Hidde n U p Sleeve" ekzotik 
nomidagi Xitoy qurolini modernizatsiya qilish mumkin. 


. ; g Men 
Italiyada Uyg'onish davrida foydalanilgan bu nom bilan haqiqatan 
ham bog'liq emasman . Men "Crossbow" ni yoqdim , chunki 


men "Singil e Cylindrica I Dart Hidde n U p Sleeve" ni yoqtirardim. 


Qurol divan og'ir devorli plastik (PV C yoki ABS) vannadan va 
kuchli siqish prujinasidan, pistondan va tetikdan iborat. 

Men t olov sa 5 1/2 "lon g arro w wit ha 
detachabi e barbe d steel boshi. Muntazam va zaharli 
moddalar (bu qadimgi Xitoy va Mars Cod tomonidan bizni bu 
qurol bilan boshqarmagan) . Amaliyot bilan yaxshi aniqlikka 
erishish mumkin. Men 6 guruh 
o'tirgan 3 0 fut haqida otishni o'rganish mumkin. Qurol-yarog 'nisso oddiy 
dizaynga ko'ra, batafsil ma'lumot rejasi yo'q. 

O'lchamlar qo'lda o'tirgan materialga qarab har xil bo'lishi mumkin. 
Men qabul qilgich uchun 3/4 dyuymli PVX trubkadan foydalanaman, lekin 

agar xohlasangiz, bizga metall vannadan foydalanish mumkin. Asl I guruchdan 

foydalaniladi. Bu strelka dumaloq bambo o cho p tayoqchalaridan 


mad e di, lekin buning sababi shundaki, u bizni plastmassa kor 
som e o'xshatib qo'ya olmaysiz. Bambo o'q juda yaxshi ishlaydi, 


lekin men foydalanishni, tavsiya qilaman. Boshi 
jinni bo'lib, uzunligi yumshoq palto osilgan r simli isitish dredho, 
t va d bolg'a d tekis . Th etikan s wer e 


Pocket Crossbo w 


Machine Translated by Google 
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Ehtiyotkorlik bilan shakllantirildi va o'tkirlashtirildi, keyin ular 
qizg'ish qizdirildi va ularni qo'zg'atish uchun yog'ga botirildi. Zahar 
yukini sig'dirish uchun kallaga kalta ip o'ralgan (qarang, zarba 
o'qlari). Maqsadli mashq qilish uchun oddiy pin shaklidagi 
boshdan foydalanish kerak , chunki tikanli boshni yog'ochdan 
tortib olish deyarli mumkin emas . Bosh o'qga teshik ochib, uni 
mahkamlash uchun 1 kichik mum yordamida biriktiriladi . Mumni 
boshqa mustahkam yopishtiruvchi o'rniga ishlatish shundan 
iboratki, u jarohatdan tortib olinganda bosh ichkarida qoladi. 


Dizayn bilan biroz o'ynang. 


Variant uchun juda ko'p joy bor. 
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BEOWGUNS 


Eng qadimiy qurollardan biri bo'lsa ham, u bizga zarba 
beruvchi quroldir. Foydalanishni osonlashtiradigastadigokidivan, 
shisha tolali, uzunligi 2 dan 6t gacha bo'lgan tekis vannadan 
iborat. Uning uzoqligi yashirin qobiliyat va 
diapazonni talab qiladi. Tabiiyki, longe r tube s giv e bette r rang 
e va d aniqlik, bu ta si x foo t blowgun isa bit har dto carr y and 
d us e e'tiborsiz. 

Man y commercia I modeli mavjud , jiringlashi .3 8 dan .5 
0 kalibrgacha. Mos t com e wit h excellent quality y darts but ttihe 
rtha ntha tha titis,bette rto mak e Thi s als o make sit impossibl eto 
bo'lgan trac e you r o'zing. Undan voz kechish uchun og'ir 
alyuminiy trubkasi mos keladigan uzunlikka ega bo'lishi kerak. 
Vannaning oxirini yumshoq qilib oling va burmalarni olib tashlang. 


Interio rof th e bor e ma ybe jilo dby clampin ga piec 
eof fin e qumpape rin th e en dofa long g rod, chuckingiti na 
power r drill and runnin gitup va d dow nth e uzunlikdagi hofth e. 

Eng muhimi, vannaning 
tekis va silliq bo'lishidir. 
Og'iz bo'shlig'i foydali, lekin mutlaqo muhim emas. 

Th e rubbe rti p foydalanish dona chai r le g make 
sa goo d og'iz bo'shlig'i, onc e moslab y o'zgartirilgan. 

Dartsaretemalyamamamamanmit par tofa 
blowgu n tizimi. Yog'ochdan yasalgan ip yoki yog'och taglik 
konuslardan, plastmassalardan aqldan ozgan. 


Blowgun s 


Machine Translated by Google 
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boncuklar yoki golf choyshablari. Chelik o'qlar yaxshi kirib boradi, 
ammo yog'och toksinlarni yaxshiroq saqlaydi. Bularning barchasi 
qo'lingizdagi materiallarga va maqsadingizning tabiati va 
sharoitlariga bog'liq. Asosiy nuqta - mustahkamlik - bir xil turdagi 
dart, trubkada bir xil ushlab turish, bir xil o'lchangan havo puflash. 
Miltiqdan otishda bo'lgani kabi, izchillik ham aniqlikning asosidir. 
Bu va amaliyot. Amaliyot bilan siz yaxshi yasalgan qurol va o'qdan 
ajoyib aniqlikka ega bo'lishingiz mumkin. Qaysi biri sizga mos 
kelishini topish uchun turli xil va uzunlikdagi dart turlari bilan tajriba 
qiling. Dartni qattiq, tez puflash bilan puflashni mashq qiling. Bu 
uzoq va barqaror zarbadan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. 


Wire/ Bead Blowgun Dart Ushbu 

oddiy, ammo samarali dartlar diametri 0,045 dan 0,062 gacha 
bo'lgan musiqa simlaridan tayyorlangan bo'lib, u ko'pchilik hobbi 
do'konlarida mavjud. Tashqarida bo'lganingizda, hunarmandchilik 
do'koniga boring va puflagichingizga mos keladigan diametrli 
yumaloq plastik boncuklar va bir nechta polyester ipni oling. 
Telingizni kerakli uzunlikka kesib oling, 3 dan 6 dyuymgacha eng 
keng tarqalgan o'lchamlar .. Telning bir uchini olovda qizdiring va 
uni boncukdagi teshikka soling. Tel to'g'ri markazlashtirilganligiga 
ishonch hosil qiling. 
Bu yuqori aniqlik uchun muhimdir. Hamma narsa shu. Bu maqsadli 
mashq yoki kichik o'yin uchun foydalanadigan asosiy dart. 
Toksinlarni etkazib berish tizimi sifatida foydalanish uchun bir 
nechta yaxshilanishlar kerak. Uzunlikdagi ipning bir uchini uchidan 
taxminan 1/4 dyuymga mahkamlash uchun super yopishtiruvchi 
nuqtadan foydalaning. Keyingi bir dyuym uchun ipni milga mahkam 
o'rang va uchini pastga bog'lab qo'ying. Boshqa bir nuqta bilan, 
agar kerak bo'lsa, ipni suyuqlik yoki pasta toksiniga solib qo'yish 
mumkin uchi igna nuqtasiga, lekin agar bo'lmasa, ularni tekis 
qoldirish yaxshidir 
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uchlari diagonal kesilganlarga qaraganda to'g'ridan-to'g'ri va bu 
penetratsiyaga zarar keltirmaydi. Esingizda bo'lsin - ular faqat 
toksinni kiritish uchun etarlicha chuqur kirib borishi kerak . 


Sim/munchoq dart (aniqlik uchun oshirib yuborilgan) 


Plate Boxd 


Wro Shafi 


Bambukdan yasalgan zarbalar 
1) Diametri bir yarim dyuymli og'ir qog'ozning uzunligi bir 
dyuymli konusni aylantiring. Konusni bir-biriga yopishtiring va bir 
kechada quriting. 
2) Konusni shaffof lak spreyi bilan yoping. Quritib turing. Bu 
konusni suv o'tkazmaydigan qiladi va uni biroz bardoshli qiladi. 


3) Bambukdan shingil oling va uzunligi to'rt dyuymgacha 
kesing. Kichik qalam o'tkirlagichda nuqtani o'tkirlang. 
Nuqtaning birinchi chorak dyuymini epoksiga botirib, quriting. Bu 


fikrni qattiqlashtiradi. Nozik zympara bilan tugating. 


4) Nuqtaning uchidan chorak dyuymdan boshlanib, orqa 


tomonga yana bir dyuymgacha cho'zilgan kichik oluklarni oching. 


Ular toksinni ushlab turishga yordam beradi. 


Puflovchi qurollar 
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QAYDLAR 


5) Ichkarida atigi uch-sakkiz dyuym qolguncha konusning 
uchini shish bilan teshib qo'ying . Kichkina nozuldan foydalanib, 
konusning old qismi to'la bo'lguncha silikon plomba qo'shing, 
shishni yoping. Quritib turing. 

6) Dart endi foydalanishga tayyor. 

7) Dart yivlarni yopish uchun suyuqlik yoki pasta toksiniga 
botirib zaharlanishi mumkin. 

QAYD - Dartning barcha o'lchamlari materiallar talab 
qilganidek o'zgaruvchan. 


Bamboo Blowgun Dart 
Puger Core 
Barrboo Shmwor 
. e 
I — - IUIJILOII — 
— . 
Qroowvoa 
Sicona Sozi 


138 


Tiri. Puhstron Lea 
ui 


